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Önsöz: 

DVR Sistemi sat�n ald�� �n�z için te� ekkür ederiz. Bu kullan�m k�lavuzu DVR sisteminin 
genel ayarlar�n� yapmak içindir. 

DVR sistemi ayarlamaya ba� lamadan once kullan�c�lar bu k�lavuzu dikkatlice 
okuyunuz. Manuel yard�m� veya sat�c�n�zla direct olarak irtibata geçerek DVR sistemi 
kurabilirsiniz.. 

Not: Lütfen monitor çözünürlü� ünü 1024*768 piksel olarak ayarlay�n�z. 

Sistem özellikleri: 

-Hardware H.264 s�k�� t�rma deste� i, dü� ük HDD 
kullan�m� ve Web üzerinden LAN veya WAN ba� lant�s�. 

-Gerçek zamanl� full hareketli & görüntüleme ( 64 kanal video giri� ine kadar) –Gerçek 
zamanl� yüksek h�zda kay�t:her kanal 30 fps e kadar kay�t yapabilir  - senkronize ses 
kayd�(opsiyon) 
-Hareket alg�lama (Her kanal için 12 alg�lama bölgesi) -Normal kay�t (Sürekli) ve olay 
kay�d� (Hareket alg�lama veya harici sensor kay�d�)  

-Elektronik harita alarm ile pop-up penceresi  
-Sistem kullan�m� ve olay loglar� 
-Alarm öncesi kay�t 
-Uzak noktaya kay�t 
-Otomatik olarak alam mesaj� gönderimi. 
-Alarm an�ndaki resimleri E-mail olarak gönderebilme özelli� i 
-Matriks ve grup görüntüleme 

-Duplex modu (Kay�t ile birlikte kay�t izleme) 
-Network deste� i (uzak ba� lant� LAN, Ethernet, PSTN, ISDN, ADSL) 
-Klavye üzerinden P/T/Z/F & h�z Kontrolü 

-Tarih / zamana gore Arama/Playback (random-access) 
-Yedekleme & Direkt CD ye yazma. 
-Uzak konu� ma server ve client veya  server ve server 

Önemli bilgilendirme:  

Yüksek performansl� system için a� a� �dakilere dikkat ediniz. 
1 Pc Sistem üzerinde önerilen 2 partition d�r ( C 

ve D) . 1. partitionda windows i� letim sistemi kurulu olacakt�r,di� er partitionda DVR 
kay�tlar� tutulacakt�r. 

2 Lütfen yüksek performans almak için önerilen anakartlar� kullan�n�z. Bunun için 
sat�c�n�zdan yard�m al�n�z. 
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Önerilen Sistem Gereksinimleri 

Chipset: Intel 845PE, 865PE, 875PE, 915P, 945P 
Anakart: Intel: D915/945PCY, D865PERL 

         Asus: P4P800SE, P5P800 MSI: 865PE Neo2-F, 915/925/945; 
                  Gigabit: GA-865GME, GA-945PL-G ...... 

Ekran kart�: ATI Radeon 9250 128MB, ATI Radeon 9550 128MB, ATI X500, X550, 
X700 …. 

�� lemci: Intel Pentium 4 2.4GHz veya daha üstü 

Memory: 512MB minimum 
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Bölüm1 Ba � lang�ç ve Ana arayüz 

1.1 Ba� lang�ç 

1).DVR serveri çal�� t�rmadan önce , lütfen bütün ba� lant�lar�n�z� yap�n�z. 

2).Program� çal�� t�rmak için masa üstündeki   butonuna sol tu�  

ile 2 defa bas�n�z.A� a� �daki arayüz kar� �n�za gelecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Note: 

Sistem ilk aç�ld�� � zaman register hatas� verir ise yaz�l�m otomatik olarak test modunda 

çal�� acakt�r. Yaz�l�m� lisanslamak için sat�c�n�zla irtibata geçiniz. 
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1.2 Ana arayüz 

1.2.1 Simgeler 

1. Mouse herhangi bir butona veya simgeye hareket ettirildi� inde aç�klay�c� 
mesaj görebilirsiniz. 

2. Video ya Zoom için : Kameraya çift t�klayarak yak�nla� t�r�p 
uzakla� t�rabilirsiniz. (veya Klavyeden F11 tu� una bas�n�z ). 

3. Sistem alg�lad�� � kartlara gore otomatik olarak kanal say�s�n� 
ayarlayacakt�r. 

4. Kay�t Durumu:  
  a. Bu simge sistemin NORMAL kay�t yapt�� �n� ifade eder. 
  b. Bu simge sistemin MANUEL kay�t yapt�� �n� ifade eder. 
  c. Bu simge sistemin HAREKET duyarl� kay�t yapt�� �n� ifade eder. 
  d. Bu simge sistemin SENSOR kay�t yapt�� �n� ifade eder. 

1.2.2 Ekran Menüsü 

Canl� ekranda Kamera seçmek için klavyeden TAB tu� una yada Page UP 
tu� una bas�n�z (Her bas�� ta bir sonraki kamera seçilecektir) ve Page Down 
(bir önceki kameray� seçmek için kullan�l�r). 

1. Tam Ekran 

Kamera görüntüleri üzerinde mause un sa�  tu� una basarak “Tam Ekran” 
seçene� ini seçiniz (ve Klavye üzerinden F12 butonuna bas�n�z ). Program 
görüntüsünü almak için Mauseun sa�  tu� una bas�p “Program Görüntüsü” 
seçene� ini seçiniz. 

2. Acil Kay�t �zle 

Kay�t izlemek istedi� iniz kamera üzerine geliniz ve ard�ndan mause un sa�  
tu� una bas�n�z ve “Acil Kay�t �zle” seçene� ini seçiniz.(IP Kamera için bu 
seçenek geçerli de� ildir.) Daha sonra, alt menüden zaman seçiniz ve system 
sizing seçiminize gore kay�d� otomatik olarak oynatacakt�r (Örn.:Sizin 
Seçiminiz e� er 1 Dk ise system geçerli kanal�n 1 dk önceki kay�d�n� 
oynatmaya ba� layacakt�r).  
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Acil kay�t izleme esnas�nda Bo� luk Tu � u nu kullanarak play/pause 
i� lemlerini veya yön tu� lar�ndan �  ve �  kullanarak resim resim oynatma 
i� lemini gerçekle� tirebilirsiniz. 

Kay�t izlemeyi durdurmak için Sa�  tu�  menüsünden Kay�t izlemeyi bitir 
Seçene� ini seçiniz.  

 

3. Alarm ile Tam Ekran 

Sa�  tu�  menüsünden aç�p kapatabilirsiniz “Alarm ile Tam Ekran”  “Alarm 
kamera popup aral�� �” seçene� inden sure ayarlayabilirsiniz, Ayn� zamanda 
hareket an�nda PTZ yönlendirmesi (PTZ & Linkage ayarlar� ve Hareket 
alg�lama  ayarlar�ndan) veya alarm tetiklemesi (Sensor Ayarlar�ndan), Sistem 
alarm gelen kameralar� s�ral� olarak gösterecektir.Bu fonksiyon IP kameralar� 
desteklemez, Seçene� i kapatmak için sa�  tu�  seçene� inden Alarm ile 
Tamekran durduru seçiniz 
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4. OSD Ayarlama 

Sa�  tu�  menüsündan OSD ayarla seçene� ine t�klay�n�z.OSD Pozisyonunu 
ayarlamak için ayr� bir pencere aç�lacakt�r.(IP Kamera bu özelli� i 
desteklemez,IP kameran�n ayar� için kendi arayüzünden ba� lanman�z 
gerekmektedir). 
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Tarih saat ve kamera ismini istedi� iniz gibi ayarlad�ktan sonra Kaydet 

butonuna bas�n�z  e� er resume butonuna basarsan�z  

yap�lan de� i� iklikler ilk ayarlar�na dönecektir. 

5. IP Kamera ayarlar� 

Bu seçene� i kullanabilmek için  IP kamera üzerinde sa�  tu� a bas�n ve IP 
kamera ayarlar�n�  seçiniz. 

 

IP kamera ayarlar�n� görüntüleyeceksiniz. 
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6. Kay�t Diskini de� i� tirme 

Kay�t diskini de� i� tirmek için Görüntüleme paneline sa�  tu�  ile t�klay�n�z ve 
ard�ndan hangi sürücüye kay�t i� lemini yapt�rmak istiyorsan�z o sürücüyü 
seçiniz. 

 

E� er seçilen diskte kay�t alan� için bo�  yer yoksa system mesaj penceresi 
görüntüleyecek ve kay�t i� lemini durduracakt�r. 

1.2.3 Arayüz aç�klamalar� 

1. Ekran� Bölme modlar� 

 Simgesine t�klad�� �n�zda ekran� bölme seçeneklerini göreceksiniz.  

 

2. S�ral� video görüntüleme butonu 

 butonuna t�klad�� �n�z zaman Sistem ekrandaki geçerli görüntüleri 

otomatik s�ral� görüntüye alacakt�r.Örn: Ekran butona bas�ld�� � anda 9 lu ise 
butona bas�ld�ktan sonar 9 ekran olarak s�ral� görüntüye geçecektir ilk 9 lu 
sonraki 9 lu olmak üzere sistemdeki bütün kameralar� 9 lu s�ral� görüntüye 
alacakt�r. 
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3. Acil Durum kay�t butonu 

Herhangi bi acil olay esnas�nda  butonuna bas�larak sistemde bulunan 

bütün kameralar� acil olarak 30 sn sürekli kay�ta alabilirsiniz. 

4. Resim Çek butonu 

 Butonuna t�klayarak seçili kanal�n resmini local HDD üzerine kay�t 

edebilirsiniz. 

5. Manuel Kay�t butonu 

 Butonuna basarak seçti� iniz kameray� sürekli kay�t moduna alabilir bu 

moddan ç�kartabilirsiniz. 

6. Bilgi görüntüleme paneli 

 

Sistem tarihi saati HDD durumu Seçili kamera numaras�n� bu panel 
üzerinden görebilirsiniz. 

7. Ayarlar 

 Butonuna bas�n�z Lokal Ayarlar menusune gireceksiniz. 

8. Kay�t �zleme 

 Butonuna bas�n�z Lokal Kay�t izleme menüsüne gireceksiniz. 
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9. Uzak Konu� ma 

 Butonuna bast�� �n�zda seçti� iniz herhangi bir  Client ve ya Server 
ile sesli konu� maya geçebilirsiniz.Bu i� lem için her 2 bilgisayardada ses kart� 
ve mikrofon olmal�d�r.  

10. Sistem loglar� 

 Butonuna bast�� �n�zda o günkü sistemle ilgili olan bütün i� lem 
listesini görebilirsiniz.Daha önceki tarihleri aramak için Tarih aramas� 
k�sm�ndan istedi� iniz günü seçebilirsiniz.Sistem ayarlar�ndan kaç günlük Log 
tutulmas�n� istiyorsan�z ayarlayabilirsiniz. 

                   

11. E-Harita 

 Elektronik harita ayarlar� için bu butona bas�n�z, 

 butonunu kullanarak harita üzerinde de� i� iklikler 

yapabilirsiniz.Harita resmi de� i� tirme,Sensör ekleme, Kamera ekleme gibi 
fonksiyonlar� yönetebilirsiniz. 
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Alarm an�nda harita resmi ekrana otomatik olarak gelecektir kullan�c� alarm 
gelen kamera görüntüsüne çift t�klayarak video görüntüsünü izleyebilir. 

12. Sistem Kilidi 

 DVR Sisteminde � ifre kontrolünü etkinle� tirirseniz bu buton ile 
sistemi kilitleyip system kilidini açabilirsiniz. Sistem kilidini açmak için kullan�c� 
ad� ve � ifrenizi girmelisiniz. 

 

Default kullan�c� ad� “admin”, � ifre yoktur. 
Not: E� er DVR sistemde � ifre kontrolünü aktif etmediyseniz bu buton pasif durumda olacakt�r.  

13. Simge Durumuna Küçült 

 Butonuna basarak sistemi simge durumuna dü� ürebilirsiniz.  

(veya WIN + Z  tu� lar�n�da kullanabilirsiniz.). 

14. Exit program 

Butonuna t�klayarak program� kapatabilirsiniz. 
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1.2.4 Sistem Menüsü 

 

1. Sistem Ayarlar�n� Yedekle 

Sistem içerisindeki ayarlar� yedeklemek için kullan�l�r. 

2. Sistem ayarlar�n� yükle 

Yedeklenmi�  system ayarlar�n� yeni DVR sistemine dahil etmek için 
kullan�l�r. 

3. Görüntüleri CD ye Yaz 

Lokal diske yap�lm��  olan kay�tlar� CD ye yazd�rmak için kullan�l�r 

4. Görüntüleri DVD ye Yaz 

Görüntüleri DVD ye yazmak için DVD yazma program� seçimi sa� lar. 
Seçene� i aktif ettikten sonar DVD yazd�rma program�n� seçiniz. 
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5. Çal�� ma Loglar�n� Yaz 

Kullan�c�lar�nönemli olaylar� not almalar� için gel i� tirilmi�  bir seçenektir. 

6. Bilgisayar�m� Aç 

Klavye kilitli oldu� u zaman windowsu kullanmak için bu seçenek kullan�l�r. 

7. Ekran Klavyesini Aç 

Pc Monitörüne sanal bir klavye açmak için kullan�l�r. 

8. DVR Kart Çal�� ma Modu ayarlar� 

DVR Sistemi en fazla 8 adet 40XXHC (toplamda 64kanal video yu 
destekler) serisi kart�destekler,kullan�c� kartlar�n çal�� ma modunu a� a� �daki 
arayüzden de� i� tirebilir. 

 
Bu seçenek SC-CRDHW2008N, SC-CRDHW40016N, SC-CRDHW1004N  

serisi kartlar için geçerlidir. Yap�lan de� i� iklikler için program� yeniden 
ba� latmak gerekmektedir. 

 

9. Kay�lar� TV Monitöründe �zle 

Matrikx kart kullan�lan sistemlerde DVR system local HDD üzerine yapt�� � 
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kay�tlar� TV monitörüne verebilir. 

 
“Kay�tlar� TV Monitöründen izle ” seçilirse matriks kart�n ç�k�� �ndan yap�lan 

kay�tlar TV ye aktar�l�r e� er bu matriks kart tak�l� de� ilse bu seçenek çal�� maz 
Matriks kart gerçek zamanl� olarak görüntüleri Analog olarak ç�k��  vermek için 
kullan�l�r ayarlar için matriks kart ayarlar�  seçene� ini kullan�n�z. Bu seçenek 
IP kameralar� desteklemez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. Klavye K�sayol Ayarlar� 

Sistem için tasarlanm��  olan belirli k�sayol tu� lar�n� kullanmak veya devre 
d�� � b�rakmak için bu menüyü kullan�n�z. 
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11. IP Kamera Listesi 

Yeni DVR yaz�l�m�nda 16 IP Modul ba� lanabilir, bunun içerisinde  DVS ve 
EM DVR da bulunmaktad�r, her ayg�t 1 kanal olarak DVR sistemine 
eklenmektedir. 
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(1) IP Kamera Ekle 

 Butonuna basarak IP Kamera ekleme penceresini aç�n�z: 

 

� ekil 2— 1 

� Server ismi:IP kamera için herhangi bir isim giriniz. 
� IP Adresi:IP Kameran�n ip numaras�n� giriniz. 
� Ba� lant� Portu:IP Kameraya hangi port üzerinden ba� lan�laca� � seçilir. 
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� Login Kullan�c� ID/Login � ifresi:IP Kameraya ba� lanmak için gerekli olan 
kullan�c� ad� ve � ifresini giriniz.  

� DNS IP si Al:IP Kamera e� er DNS kullan�yorsa DNS IP sini almak için 
kullan�l�r.. 

� DNS Server IP:DNS sunucusunun IP adresini ayarlamak için kullan�l�r. 
� DNS Server Port:DNS server sunucusunun portunu giriniz. 
 
Ekleme i� lemi tamamland�ktan sonra bilgilerin listeye eklendi� ini 

göreceksiniz. 
Not: 
1. DVR Server program�na maksimum 16 IP kamera ba� lanabilir. Her ayg�t 

için,sistem maksimum 4 kamera ba� lant�s�na izin verir. 
2. IP kameralar� DVR sistemine ekledikten sonra, s�ral� görüntüye dahil 

edilecektir. Lokal s�k�� t�rma kartlar�n�n toplam numaras�na göre IP 
kameralar�n s�ral� numaras� de � i� ecektir ve IP kameralar�n s�ral� numaras� 
eklenir.Örnek olarak,e� er 32 kanal lokal s�k�� t�rma kart� varsa,2IP kamera 
eklersiniz,s�ral� numara olarakta 33 ve 34 görüntülenecektir.E� er bir di� er 
s�k�� t�rma kart� (4 kanal)eklerseniz,s�ral� numaralar dinamik olarak 37 ve 38 e 
de� i� ecektir. 

(2) IP Kamera Düzenle 

 Butonuna basarak Eklemi�  oldu� unuz kamera ayarlar� üzerinde 

de� i� iklikler yapabilirsiniz. 

(3) IP Kamera Sil 

 Butonuna bast�� �m�zda listeden seçmi�  oldu� umuz kameray� 

silebiliriz. 

(4) Decode Kart Çal�� ma Modu 

DVR sistem IP kameray� TV monitörüne verme özelli� ine sahiptir.IP 
kameran�n sadece yap�lm��  olan kay�tlar�n� TV monitörüne aktarabilir Kay�tlat� 
TV monitöründen izle fonksiyonunu control ediniz. 

 
Not: 

Her Hikvision 4002MD Kart D1 çözünürlükte 2 kanal yada CIF Çözünürlükte 4 kalan videoyu 

destekler.. 

Her Hikvision 4004MD Kart D1 çözünürlükte 4 kanal yada CIF Çözünürlükte 8 kalan videoyu 

destekler. 
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Çal�� ma modu seçildi� inde,sistem ilk IP kameradan IP kameranin yaz�� ma 
kanallarini gönderecektir.Bu, lokal s�k�� t�rma kart�n�n soft ayr� � t�rmas�n� 
etkilemeyecektir.If you enable hard decoding, then all the images of cameras 
will be displayed in overlay model, adversely, all the image of cameras will be 
displayed in off screen model. 

1.2.5 Hareket Alg�lama & Maskeleme Ayarlar� 

 Butonu Hareket Alg�lama & Maskeleme Ayarlar� bölümünü açar  
�lk de� er olarak system bütün görüntüyü i� aretlemi� tir. Görüntü üzerinde bulunan ye� il 

çerçeveler hareket alg�lama bölgeleridir.Bu bölgeleri mause ile ekleyebilirsiniz. Silmek için 

 butonuna bas�n�z.Seçti� iniz alanlar�n hareket alg�lama özelli� ini test etmek için 

 butonuna bas�n�z.Haraket alg�lama hassasiyetini Skala üzerinden artt�r�p 

azaltabilirsiniz. 

Not:  Hareket Hassasiyeti smart search seçene� ini do� rudan etkileyecektir. 

 

1. Maskeleme Ekle / Sil 

 Görüntü üzerinde baz� alanlar� kapatmak için bu butona 

t�klay�n�z ve görüntüyü mouse ile çiziniz.Görüntü üzerinde siyah kutucuk 
olu� arak istenmeyen veya gizli kalmas� gereken bölgeleri maskelemi�  

olacaks�n�z. Yap�lan maskelemeyi silmek için  butonuna bas�n�z. 

Hassasiyet 
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1.2.6 Network paneli 

Network ayarlar�n�n görüntülendi� i bölümdür. 

 

1.2.7 PTZ Kontrol paneli 

DVR sistem, PTZ i� lemi 3 farkl� � ekilde yap�labilir;   

a. Panel kullan�m�;  

b. Video görüntüsü üzerinden ;  

c. Klavye kullan�larak 

 

1. Röle (Aç/Kapat) 

PTZ kameralar�n dahili rölesini control etmek için kullan�l�r. 

Ethernet Kart� 

IP Adresi 

A�  Maskesi 

A�  Geçidi 

DVR Server 
Program�na ba� l� client 
Pc lerin ip listesi 
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2. Silecek (Aç/Kapat) 

PTZ kameralar�n silecek rölelerini control etmek içi kullan�l�r. 

3. Zoom + / Zoom – 

PTZ Kameran�n yak�nla� ma fonksiyonu. 

4. Focus + / Focus – 

PTZ Kameran�n manuel netlike ayar�. 

5. Iris + / Iris – 

PTZ kameralar�n otomatik ve manuel olarak parlakl�k ayar�. 

 

6. Speed Dome 

 Butonuna bas�ld�� �nda Preset Ayarlar�, Presete gitme ve  

Preset Tur fonksiyonlar�n�n yap�ld� � � menüyü açar: 
 

 

(1) Preset Ayarlar� 

Preset pozisyonunu ayarlama penceresini açar: 

PTZ Kameran�n 360° kendi etraf�nda dönmesi için kul lan�l�r.Baz� 

protokolleri desteklememektedir. 

PTZ kameray� yukar�, a� a� �, sola ve sa� a hareket ettirmek için 

kullan�lan yön tü� lar�d�r. 
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PTZ speed Ayar� 

PTZ h�z�n� ayarlamak için kullan�l�r. 

Preset Ekle/Sil 

Bu seçenek preset ismi ve s�ra numaras� vermek için kullan�l�r. 
/ butonlar�na basarak preset ekleyin veya silin,preset noktas�nda 

herhangi bir de� i� iklik yapt�� �n�zda kaydetmek için  butonuna 
bas�n�z .Farkl� kameralar için,açmak ve ayarlamak için farkl� komutlar 
vard�r.farkl� kameralar içinlistede arama modunu seçebilirsiniz. 
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�lk Pozisyon 

PTZ kameraya belli bir sure herhangi bir komut verilmez ise kamera 
otomatik olarak tan�mlanm��  olan preset noktas�na döner. 

Tur preset 

Tur planlama seçene� idir.�lk önce grup seçinve ard�ndan preset s�ras� 
giriniz; /  butonlar�na basarak preset noktalar�n� ekleyip sil in Sonra preset 
ad�n� ve ayar zaman�n� girin. 

(2) Preset Ça� �rma 

Bu fonksiyon bütün preset isimlerinin listelendi� i bölümdür istenilen preset 
noktas� seçilir ve kamera oraya hareket eder. 

(3) Preset Tur  

Bu fonksiyon tan�mlanm��  olan gruplar� aktif hale getirmek için kullan�l�r.  

7. Ekran görüntüsü üzerinden PTZ kontrolü 

 
 
 
 
3. Kanal üzerinde ,kare içerisine al�nm��  alanlar de� i� ik fonksiyonlar� 

desteklemektedir mouse ile üzerine geldi� inizde mouse simgesi otomatik 
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olarak de� i� ecektir ve sol tu� a bas�l� tutarak herhangi bir i� lem yapt�r�labilir. 

1.2.8 Renk ve Ses Ayarlar� 

 

�  �lgili alaln�n skalas� ile renkler ve ses ile iligli ayar� yap�n�z.Ana simgeye 
t�klan�rsa system default ayar�n� yükleyecektir.  Parlakl�k ayar�. 

�� lgili alaln�n skalas� ile renkler ve ses ile iligli ayar� yap�n�z.Ana simgeye 
t�klan�rsa system default ayar�n� yükleyecektir. .I� �k ayar� 

�� lgili alaln�n skalas� ile renkler ve ses ile iligli ayar� yap�n�z.Ana simgeye 

t�klan�rsa system default ayar�n� yükleyecektir.  Renk ayar�. 

�� lgili alaln�n skalas� ile renkler ve ses ile iligli ayar� yap�n�z.Ana simgeye 
t�klan�rsa system default ayar�n� yükleyecektir.  Doygunluk ayar�. 

�� lgili alaln�n skalas� ile renkler ve ses ile iligli ayar� yap�n�z.Ana simgeye 
t�klan�rsa system default ayar�n� yükleyecektir.  Ses ayar�. 

Renkleri kopyala:  butonuna t�klan�ld�� � zaman renk ve ses 

ayarlar�n� di� er kameralara kopyalar. 

1.2.9 Matriks & Görüntüleme 

Bu bölüm 16 farkl� grubu desteklemektedir; Ayarlar için Sistem Ayarlar� 
menüsünü kullan�n�z. 
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1.2.10 DI/DO Kontrol 

 

1. DI Kontrol 

Dijital Giri�  Kontrolü seçene� idir sisteme ba� l� sensörleri control etmek için 
kullan�l�r.Ayarlar için sensor ayarlar� bölümüne giriniz. DI 3 farkl� � ekilde 
kontroledilebilir: 

 3. giri�  kanal� sensor control edilemiyor. 

 2. giri�  sesör control ediliyor. 

 1. Giri� te alarm var.  

Henüz alarm olmad�� �nda, kullan�c� ilgili butona t�klayarak control 
sa� layabilir. Ayr�nt�l� ayarlar için Sensor Ayarlar� bölümüne giriniz.Alarm gelen 
buton ye� il renk olacakt�r.. 

2. DO Kontrol 

Röle ç�k�� lar�n� control etmek için kullan�l�r. Kontrol 2 farkl� � ekilde 
yap�labilir: 

 2. kanal ç�k�� � kapal�. 

 1. kanal ç�k�� � aç�k. 

Alarm olmad�� � zaman herhangi bir ç�k��  olmayacakt�r. Herhangi bir alarm 
oldu� unda buton ye� il renk olacakt�r.�ptal etmek için butona t�klaman�z gerekir. 
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Bölüm2 Lokal Ayarlar 

Sistem içerisinde ayarlar için 7 farkl� bölüm vard�r: 

 Sistem Ayarlar�           Kamera Ayarlar� 

 Sensör Ayarlar�          PTZ & linkage Ayarlar� 

 Email Ayarlar�           Matriks & Görüntüleme Ayarlar� 

Kullan�c� Ayarlar� 

2.1 Sistem Ayarlar�  

 

2.1.1 Sistem Ayarlar� 

� Kanal Say�s�: Sistem üzerinde bulunan kartlar�n toplam kanal 
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say�s�d�r,bu say� içerisine IP Kameralar dahil de � ildir.IP kamera say�s�n� IP 
Kamera Ayarlar� ndan görebilirsiniz. 

� Sensör Giri � i(DI):  Sistemdeki sensor say�s� (DI). 
� Sensör Ç�k� � �(DO):Sistemdeki role ç�k�� lar�(DO). 
� Canl� Ses Dinleme: Canl� ekranda görüntülerden ses alma özelli� ini 

açmak veya kapatmak için kullan�l�r. 
� E-Harita: Elektronik harita kullan�m�n� açmak veya kapatmak için 

kullan�l�r. 
� Kamera S�ral� Görüntü Aral� � �:Ekrandaki kameralar�n s�ral� görüntü 

aral�� � süresini belirtmek için kullan�lan bölümdür. 
� DI/DO Port: Sensör ve Alarm ürünlerinin ba� land�� � portun seçim 

seçene� idir.PTZ portu ile ayn� olamaz. 
� Sistem Tu � lar�n� Engelle: Windows un kendine ait k�sayol tu� lar�n� 

yasaklamak için kullan�lan seçenektir. (Ctrl +Alt +Del). 
� Loglar� Kaydet: Loglar�n Kaç gün kay�t alt�nda tutulaca� �n� seçti� imiz 

bölümdür (Maks.100 gün). 
� HDD Doldu � unda: Kay�t yap�lan disk doldu� unda DVR Sistem kay�t 

i� lemini durdur veya eski yap�lan kay�tlar�n üzerine yaz � eklinde ayar 
yapabilirsiniz   

Not: Her disk üzerinde1000M bo� luk b�rak�lacakt�r. 
� Kay�t Diski: Sistemin kay�t yap�laca� � ba� lang�ç diskini seçmek iin 

kullan�l�r.Seçilen disk ile Z diskine kadar bütün sürücülere kay�t yap�l�r. 
� Alarm ile Tam Ekran: Herhangi bir kamerada alarm özelli� i aktif 

edildi� inde kameralar aras�nda otomatik s�ral� görüntü aral�� � modunun süresi 
ayarlan�r.  

� DI/DO Ayg�t�: Alarm ayg�t�n� seçme bölümüdür.  
� Tarih Format�: Kamera görüntüsü üzerinde bulunan tarihin görüntüleme 

modunu seçti� imiz bölümdür. 
� Alarm Beep Sesi: Sistem üzerinde herhangi bir alarm oldu� unda beep 

sinyali almak için bu seçenek kullan�l�r. 
� Saat Format�:  Kamera görüntüsü üzerinde bulunan tarihin görüntüleme 

modunu seçti� imiz bölümdür. 
� Geçerli Kamera Türü: NTSC / PAL Seçene� idir. Ayn� zamanda TV 

Ç�k�� � sinyal seçiminide yapm��  oluruz. 

2.1.2 Network Ayarlar� 

� Uzak Ba� lant�lar: Network üzerinden eri� im seçene� i açmak ve 
kapatmak için kullan�l�r. 

� Uzak Eri � im Portu: Uzak Eri� im için kullan�lan portu seçti� imiz 
bölümdür. 

� Uzak Buffer Önceli � i:Bölüm içerisinde seçilen AKICI seçene� i büyük 
boyutlu buffer imkan� sunar.REALTIME seçene� i yeterli band geni� li� ine gore 
buffer imkan� sunar. 

� Cep Telefonu & PDA ba � lant�s�: Bu seçenek ile CEp telefonu ve PDA 
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telefonlar üzerinden izleme seçene� ini aktif veya pasif yapabilirsiniz. 
 Not: 

PDA ba� lant�s� normalde dual s�k�� t�rmay� destekler Kullan�c� local ayarlarda dual 

s�k�� t�rmay� ayarlamal� (Transfer Boyutunu Kay�t olarak ayarlayamazs�n�z). 

� PDA Ba� lant� Portu: PDA telefon üzerinden ba� lanmak için kullan�lan 
port. 

� Otomatik Alarm Gönder:  DVR sisteminde herhangi bir alarm 
oldu� unda herhangi bir client ipsine otomatik olarak görüntü ransferi için 
kullan�l�r.Uzak PC üzerinde client program�n�n aç�k  olmas� gerekmektedir. 

� Alarm Gönderme Portu: Client PC ye alarm gönderirken kullan�lacak 
port seçimi bölümüdür. 

� Web Server Port: DVR Sistemine internet Explorer üzerinden 
ba� lanmak için kullan�lan porttur.Default olarak 80 dir bu portu de� i� tirdi� iniz 
takdirde uzaktan eri� im için http://IP:port  � eklinde yaz�lmal�d�r 

� DNS Kullan:  Select use DNS or not, support dynamic IP. 
� Lokal Host Ad�: DNS Server için isim giriniz. 
� DNS Server IP: DNS server host IP. 
� DNS Ba� lant� Port: DNS server ba� lant� portu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNS server çal�� ma modu: 

Bu özelli� i kullanabilmek için DNS server program�na ihtiyac�n�z var. 
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1. DVR sistemin dinamik IP sini ayarlay�n: 

  

2. DVR sistem domain ismi ve geçerli IP numaras�n� alacakt�r. 

 

3. NVR Client program� DVR ayarlar�n� DNS Server ayarlar�ndan otomatik olarak 

alacakt�r. 

4. NVR Client program� DNS Serverden ald�� � bilgilerle DVR server e ba� lanacakt�r.   

� Ba� lant� zaman aral� � �:  DNS Servere otomatik olarak ba� lant� aral�� �n� 
seçmek için kullan�l�r. 

� Maks. Video yay�n�: Sistemin client pclere transfer edece� i kanal 
say�s�d�r.Maksimum 256 kamrad�r.Örnek olarak:Bir DVR server 2Mbit band 
geni� li� i ile transfer ediyorsa ve kanallar CIF çözünürlü� ünde kay�t alt�nda ise 
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(maks. data bit rate is 500Kb).En iyi video transferi için Video yay�n�n� 4 olark 
seçmeniz gerekir. 

2.1.3 Aç�l��  Ayarlar� 

� Windows a Ç�k:  Program kapat�ld�� �nda masaüstüne döner.  
� Ç�k ve Kapat: Program kapat�ld�� �nda sistemde kendini kapatacakt�r. 
� Oto.Kapat: Bilgisayar� otomatik kapatma seçene� idir. 
� Oto. Yeniden Ba � latma(P.tesi-Paz.): Hangi gunler sistemin yeniden 

ba� lat�laca� �n� seçti� imiz bölümdür. 
� Yeniden ba � lat: Yeniden ba� latma zaman seçimi. 

2.2 Kamera Ayarlar� 

 

2.2.1 Kamera Ayarlar� 

� Kamera Seçimi:  Kamera ayarlar� için kamera seçme bölümü, Aç�l�r kutu 
listesinden ayar yapmak için kamera seçiniz. Sadece kart�n üzerindeki 
kameralar� görüntüler IP kameralar listede olamayacakt�r.IP kamera ayarlar� 
için IP Kamera Ayarlar� bölümüne bak�n�z. 

� Kamera �smi: Kameralara �sim verme seçene� idir. 
� Kamera Türü: Kamera sinyal türü seçimi PAL ve NTSC.   
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� Kamera: Seçilen kameray� devre d�� � b�rakmak ve tekrardan aktif etmek 
için kullan�lan seçene� i.  

� Transfer Resim Say�s�(fps): Client Pc ye transfer edilecek resim say�s� 
seçene� idir. 

� Bit Rate: Kay�t modu ayar�. De� i� ken Bit Rate (VBR) veya Sabit Bit Rate 
(CBR) Kay�d�. 

VBR allows each frame to be recorded at a dynamic bit rate depending 
on the image complexity, activity and color. 

CBR allows each frame to be recorded at fixed bit rate, regardless the 
scene activity. In many cases, this limits detail (resolution). The benefit of CBR 
is its ability to accurately estimate the total video capacity. 

� Frame Rate(fps): Kay�t Frame say�s�d�r her kanal için frame say�s� 1  ile 
30 resim olarak ayarlanabilir.Frame sn de çekilen resim say�s�d�r. Çözünürlük 
“704*576” olarak ayarlan�rsa frame say�s� 1 ile 15 frame aras�nda ayarlan�r. 

� Transfer Resim Boyutu: Client Pc lere transfer edilen resim 
çözünürlü� ünü ayarlamak için kullan�l�r. 

� Çözünürlük: 4CIF(704*576) DCIF(524*384) CIF(352*288) Sistemin 
kay�t çözünürlük ayar bölümüdür. 

� Resim Kalitesi: Resim Kay�t kalitesi ayar�. 

 Butonuna t�klayarak geli� mi�  kalite ayarlar� yapabilirsiniz. 

 

(Note:E� er bub özellikleri bilmiyorsan�z,modife etmemenizi tavsiye ederiz.)  

Önerilen Ayarlar: 
CIF Çözünürlük için: 

Resim Kalitesi I frame P frame B frame Max bps 

En �yi 12 12 17 900000 

�yi 15 15 20 750000 

Normal 18 18 23 600000 

Dü� ük 21 21 26 450000 

En Dü� ük 24 24 29 300000 

DCIF �çin: 
Maxbps = (Maxbps/3)*5   Not: Maxbps CIF teski (I P B) de� erleri ile 

ayn� 
D1 �çin: 

Maxbps = (Maxbps/3)*8   Not: Maxbps CIF teski (I P B) de� erleri ile 
ayn� 
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� Alarm Fps Ayar�: Alarm an�ndaki kameran�n kay�t yapma h�z�n� 
ayarlayabilirsiniz.  

� Transfer Kalitesi: Transfer edilen kameran�n görüntü kalitesini 
ayarlamak için bu seçene� i kullan�n�z. 

 Butonuna t�klayarak geli� mi�  kalite ayarlar�n� yapabilirsiniz. 

� Resim Boyutu: Lokal diske yap�lan kay�tlar�n Çözünürlük ayar�d�r.  
 
Bilgisayar Konfigürasyonu 

CPU: Intel Pentium 4 2.4GHz  

Anakart:  MSI 945PL Neo, Asus P5LD2-SE,ECS 848P-A 

Ekran Kart�:  ATI 9550 128MB, 
Ram:  512MB 
HDD: 120G (IDE) 

 

 

 
Kanal say�na gore çözünürlük ayarlar�:  

DVR Sistem Kanallar� Önerilen Çözünürlük Aç�klama 

64 CIF Sürekli Kay�t önerilmez 

48 CIF  

DCIF  
40 

CIF  

DCIF  
32 

CIF  

DCIF  
24 

CIF  

4CIF  

DCIF  
16 ve daha Az Kanallar 

için 
CIF  

� OSD Tarihi: Ekranda tarih bilgisinin görüntülenip görüntülenmeyece� i ile 
iligli ayar bölümüdür. 

� Maskeleme Dosyas�: Watermark fonksiyonu,görüntüye koymak 
istedi� imiz logo resmi 128*128 piksel e sahip olmal� ve dosya bmp format�nda 
kaydedilmi�  bir dosya olmal�. 

� Kay�t Günleri: Bu seçenek Kameraya uzun süre kay�t yapt�rmak için 
kullan�l�r. Maksimum tan�mlama 120 gündür. 
*NOT:E� er HDDde yeterli bo�  alan yoksa,her kameran�n kay�t zaman�n�n uzunlu� una göre 

sistem kay�tl� datay� silecektir.Örn: 4 Kameral� bir sistemde 1. kamera 2 gün, 2. kamera 5 gün 

3 .kamera 10 gün 4. kamera otomatik moda ayarland�. E� er yeterli bo�  alan varsa 4. kamera HDD 

ye kay�t edilecektir. E� er HDD de yeterli bo�  alan yoksa sistem datay� otomatik olarak silecektir. 

4. kamera 10 günden fazla kay�t yapt�ysa sistem 4. kameran�n datas�n� silecektir.E� er 4. 

kameran�n kayd� 10 günden azsa,fakat 3. kameran�n kayd� 10 günden fazlaysa,sistem 3. 

kameran�n datas�n� silecektir.Bu � ekilde,siz 3. kameran�n kay�t zaman�n� 10gün olarak ayarlasan�z 

bile,sistem erken tarihteki datalar� da silecektir. 
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� OSD Parlakl�k: Ekrandaki OSD nin parlakl�k ayar�d�r.Otomatik seçene� i 
seçilirse Ekrandaki OSD zemin rengine göre de� i� erek hezaman okunakl� bir 
görünrü verecektir. 

� Ayarlar� Kopyala: Kamera üzerinde yapt�� �m�z de� i� iklikleri di� er 
kameralara kopyalamak için kulland�� �m�z seçenektir.  
Not: 

1. E� er 64 kameradan az kullan�l�yorsa,birço� u bazen resimleri vermez ve bir alarm 

görüntülenir(Baz� video bilgilerinin kayboldu� unu belirtmek için bip sesi verir.)Kameray� video 

yok olarak pasif duruma getirin,bu durumda alarm görüntülenmeyecektir.Bu özelli� i daha sonra 

kullanmak istedi� inizde aktif olarak ayarlayabilirsiniz. 

2. Diske olu� turulan kay�t dosyas� büyüklü� ü 2mb ile 50mb aras�nda olmal�d�r. 

3. Ekrandaki tarih görüntüsünün kontrast�n� ve yerini ayarlay�n�z.E� er arka planla bwnzer renge 

sahipsa tarih bazen ekranda görünmeyebilir. Otomatik olarak seçilirse görülebilir. 

6. De� i� ken Dijital Ak��  Tablosu 

Resim Kalitesi Kay�t Ortam� Kullan�lan Disk alan� (1 Saat içindir) 

Az Hareket, �ç ortam 45Mb 
En Dü�ük 

Çok Hareket,  Cadde 95Mb 

Az Hareket, �ç Ortam 70Mb 
Normal 

Çok Hareket,  Cadde 180Mb 

Az Hareket, �ç Ortam 160Mb 
En �yi 

Çok Hareket,  Cadde 320Mb 

Refereans amaçl� verilmi� tir ortamdaki de� i� iklikler kay�t sürelerini de� i� tirebilir. 

De� i� ken Dijital Ak��  Kay�d� önerilir. 

2.2.2 Grup Ayarlar� 

Not: E� er kameray� gruptan gruba de� i� tirirseniz son grupta yap�lan ayarlar geçerli olacakt�r. 

� Grup Seçimi: Grup numaras� seçimi.  
� Kay�t Dosya Boyut: Diske olu� turulan kay�t dosyas�n�n boyut seçimi. 

Çok yüksek de� erli kay�tlar önerilmez 512Mb ta kadar kay�t dosyas� 
olu� turulabilir ama önerilen kay�t dosyas� boyutu 30Mb t�r. 

� Kamera Seçimi: Grup içerisine dahil etmek istedi� iniz kameralar� 
seçiniz.Kamera Seçiminde PC kart�n�n ve IP Kameralar�da Seçebilirsiniz. 

� Ön-Olay Kay�d�: E� er sisteminiz Harekete duyarl� kay�t yap�yorsa 
hareketlenme öncesinden kay�t yapabilir.Bu seçenekten süresini 
ayarlayabilirsiniz. 

� Post Record Time: E� er sisteminiz Harekete duyarl� kay�t yap�yorsa 
hareketlenme sonras�na kadar kay�t yapabilir.Bu seçenekten süresini 
ayarlayabilirsiniz. 

� Ses Kay�d�: Sistemin ses kay�d� yap�p yapmayaca� �n� belirtti� imiz 
bölümdür.IP Kameralar bu bölüme dahil edilemez.IP kameralar için IP Kamera 
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Ayarlar� na bak�n�z. 
Kay�t Planlama Ayarlar�  (Bu bölüm PC kart�n�n ve IP kameralar�n ne 

� ekilde kay�t yapaca� � ile ilgilidir.) 

 

Simgeler: Bir Kare  bu simgeye sahip ise yar�m saatlik Sensör kay�t yapar. Üst 

k�s�mdan kay�t modu butonuna bas�n�z ve ard�ndan Alt k�s�mdaki 1 haftal�k alan� 

boyay�n�z. 

1. Normal Kay�t (Ye� il): DVR Sistemi sürekli kay�t yapacakt�r. 

2. Hareket Alg�lama (Mavi): DVR Sistemi Harekete duyarl� kay�t yapacakt�r. 

3. Sensor Kay�t (K�rm�z�): DVR SistemiAlarm kay�t yapa cakt�r.  

4. Hareket veya Sensor Kay�t (Sar�): 2. ve 3. seçenekleri kombineli olarak kullan�r. 

5. Kay�t Yok (Gri): DVR Sistemi kay�t yapmaz. 

2.3 Sensor Ayarlar� 
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2.3.1 Sensor Ayarlar� 

� Sensör Seçimi: Ayar yap�lmak istene sensörü seçiniz.  
� Sensor:  Seçilen sensörü kullan kullanma seçene� i. 
� Sensor Pozisyonu: Kolay kullan�m için sensöre isim verme bölümüdür. 
� PTZ Preset Çal� � t�r:  �lgili sensörden herhangi bir alarm geldi� inde PTZ 

kamera otomatik olarak tan�mlanm��  herhangi bir preset noktas�na 
gidebilir.Speed dome ayarlar�n�n yap�lmas� gerekmektedir. 

� Alarm Sesi Çal:  Herhangi bir sensör tetiklemesi oldu� unda seçilen 
herhangi bir Wav dosyas� çald�r�labilir. 

� PTZ kamera Seçimi: Alarm an�nda kullan�lacak PTZ kamera seçimidir. 

2.3.2 Grup Ayarlar� 

� Grup Seçimi: Grup numaras� seçimi.  
� Sensor Türü: NC yada NO alarm türü.  
� Alarm Loglar�n� Yaz: Alarm loglar�n� yaz veya iptal et seçene� idir.   
� Alarmdan Sonra Ç�k� �  Süreleri: Alarm durumundan sonra sistemin 

hangi i� lemleri yapaca� �n� seçti� imiz bölümdür. 
� Sensor Giri � i: Seçilen gruba Sensör ekleme.  
� Kay�t Ba � alt�lacak Kameralar: Alarm an�nda kay�t yapacak kameralar�n 

seçildi� i bölümdür. 
� Röle Ç�k� � � Tetikleme: Seçili gruba ait alarm ayg�t�n�n hangi ç�k� � lar�n�n 

tetiklenece� ini seçti� imiz bölümdür. 
Planlama Ayarlar� (Örnek olarak a�a� �daki � ekil) 

 

1. Alarm Kontrolü(K�rm�z�): DVR Sistem seçili saatler alaras�nda alarm takibi yapacakt�r. 

2. Kontrol Yok(Gri): DVR Sistem alarm kontrolü yapmayacakt�r. 
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2.4 PTZ & Linkage Ayarlar� 

 

2.4.1 PTZ protocol Ayarlar� 

� Kamera Seçimi: PTZ fonksiyonunu ta� �yan kameray� seçti� imiz 
bölümdür. 

� PTZ Port: PTZ kontrolünü yönetecek port seçimi bölümüdür. 
� PTZ Protokol:  PTZ kameraya ait PTZ protokolünün seçildi� i aland�r.  
� PTZ Adresi: PTZ kameran�n ID no sunun seçildi� i bölümdür.  
� PTZ Baud rate:  PTZ  Kamera haberle� me h�z�n�n seçildi� i bölümdür. 
� PTZ Pozisyonu: PTZ ayarlar�n�n kurulum modu. 

  

2.4.2 Hareket alg�lama röle & Uzak client alarm� 

� DO Port,DO Port Ad�: Seçilen DO portuna ayar ismi vermek için 
kullan�l�r. 

� Kamera Alarm Alg�lamas�: Alarm kameras� ile ilgili ayarlar� yapmak için 
ilgili kameray� seçme bölümüdür. 

� Alarm� client a gönder: Kapal� ve aç�k olarak ayarlayabilirsiniz. 

� Hareket Alarm� Sesi:  butonuna basarsan�z alarm an�nda çalmas� 
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için bir wav dosyas� seçebilirsiniz.  Butnuna basarak seçti� iniz sesi test 

edebilirsiniz. 

� Video Kay�p Alarm Sesi:    butonuna basarsan�z alarm an�nda 

çalmas� için bir wav dosyas� seçebilirsiniz.  Butnuna basarak seçti� iniz 

sesi test edebilirsiniz.. 
� Tetiklenen DO Ç�k� � �:Tetiklenecek olan DO ç�k�� �n�n seçildi� i bölümdür.  

Planlama Ayar�  (Sadece Lokal Kameralar� destekler IP kameralar bu ayar 
içine dahil de� ildir.) 

 

1. Hareket & Video Kayb� (K�rm�z�): DVR Sistem hareket  ve video 
sinyalinin kontrolünü yapmas� için alan� k�rm�z�ya boyay�n�z. 

2. Hareket Alarm�(Mavi): DVR Sistem sadece Hareket Alarm�n� takip 
etmesini istiyorsan�z alan� Mavi ye boyay�n�z. 

3. Video Kayb� (Sar�): DVR Sistem sadece video Alarm�n� takip etmesini 
istiyorsan�z alan� sar�ya boyay�n�z   

4. Kontrol Edilmez (Gri): DVR Sistem herhangi bir Alarm�n takibini 
yapmas�n� istemiyorsan�z alan� griye boyay�n�z Note :  
 

2.5 E-mail Ayarlar� 

 Butonuna bas�n E-Mail ayarlar�na gireceksiniz: 

�ki farkl� alarm özelli� ini destekler 1. olarak Hareket alg�lama 2. olarak ise 
sensör alarm�d�r. 
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2.5.1 SMTP Ayarlar 

� SMPT Server: SMTP server adresi, örn: mail.oncuguvenlik.com, 
� SMPT Port: SMTP sunucusuna ba� lanma portu 
� Yetki Türü: Sunucu kullanma modudur. 
� Login Kullan�c� ID: Mail kutusu kullan�c� ad�. 
� Login � ifresi:  Mail kutusu ba� lant� � ifresi. 

 Ayarlar� tamamlad�ktan sonra  butonuna basarak ayarlar� 

kontrol ediniz. 

2.5.2 E-Mail Ayarlar� 

� Kime: Gönderilecek E-mail adresi. 
� Kopyala: Gönderilen mailin bilgi amaçl� ba� ka mail adresine 

gönderilmesi 
� Gönderen:  Email gönderen ki� i. 
� Email Ba � l� � �: Email ba� l�k seçimi.  
� Email Ekran Resmi Gönderme: Alarm oldu� u zaman ilgili kameran�n 

görüntüsünün resmini çeker ve mail adresine gönderir. 
� Kameradan bilgi gönder(Alarm Kameran�n ekran resmi) : Hangi 

kameralardan alarm gelidi� inde emaile resim gönderilece� inin seçildi� i 



SCSI DVR Server Kurulum ve Kullanma K�lavuzu 
 

 38 

bölümdür.  
� Sensörden Bilgi gönder(Sensöre ba � l� kameran�n resmini gönder): 

Kullan�c� sensör alarm�nda hangi kameralar�n resmin in gönderilmesini 
istiyorsa o kameralar� bu bölümden seçebilir. 
 

2.6 Digital Matriks Ayarlar� 

 

2.6.1 Matrix Ayarlar� 

� Matriks Grup: Matriks gurup seçimidir.16 farkl� grup seçilebilir. 
� Video Ç�k� �  Portu: Decode kart� hangi kanal�n�n ç�k� �  olarak 

kullan�laca� � seçim bölümüdür. 
� Video Ç�k� �  Standard�: Sinyal ç�k�� �n� ayarlar PAL ve NTSC. 
� Video Görüntüleme Modu: Ç�k��  üzerinden görüntülerin kaç kanal 

verilece� i ayar�d�r 1Ekran , 2Ekran , 4Ekran , 9Ekran , 

13Ekran  ve 16 Ekran . 
� Video Penceresi, Pencere içerisinde görüntülenecek kamera: Ekran� 

bölme seçeneklerini ayarlad�ktan sonra pencerelerin içerisine hangi 
kameralar�n gelmesini istiyorise bu k�s�mlardan ayar yapmam�z gerekir. Örnek 
olarak 1. Pence için istenilen kamera veya kameralar seçilir, daha sonra 2. 
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kamera için ve bu i� lem bu � ekilde devam ettirilir. 
*Not: 1 Pencerede 1 kamera görüntülenebilir. 

� Video S�ral� Görüntü aral� � �(sn): Ayn� pencere içine seçilmi�  olan 
kameralar aras�nda s�ral� görütünün kaç sn de bir olaca� �n� belirtti� imiz 
bölümdür.   

2.6.2 Görüntü Ayarlar� 

� Görüntü Grubu:  Kullan�c� 16 farkl� gruba istedi� i gibi kameralar� 
atayabilir.Görüntü atamak istedi� iniz grubun numaras�n� bu bölümden 
seçebilirsiniz. 

� Video Görüntüleme modu: Matriks kart ç�k�� �n�n kaç görüntüyü ayn� 
anda ekranda görüntüleyece� i ayar�d�r. 

� Video Penceresi & Pencere içierisinde görüntülenece k kamera: 
Ekran� bölme modunu seçtikten sonra herbir pencereye kamera s�ralamas� 
yap�labilir.  

2.7 Kullan�c� Ayarlar� 

 

2.7.1 Kullan�c� Bilgileri 

� Lokal � ifre:  Lokal PC DVR sistemini kullanacak ki� ilerin � ifre kontrolü 
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alt�nda tutulup tutulmayaca� � ayar�d�r.Kullan�c�lar  butonuna basarak 
sistemi kilitleyi açabilirler. 

� Otomatik Kilit Zaman�: Herhangi bir programa müdahalede 
bulunulmad�� �nda sistemin otomatik olarak kilit moduna geçmesini sa� lar. 

� Network � ifresi:  Uzaktan ba� lanacak kullan�c�lar için ayr� � ifre kullan�m� 
sa� lanabilir. 

� Kullan�c� Ad�: Kullan�c� ad� giri � i. 
� Yetki Seviyesi: Kullan�c� yetki seviyesi.  
�� ifre: Kullan�c� � ifresi. 
�� ifre Onay�: � ifre tekrar�. 
� Not: Kullan�c� notu. 

� Yeni Kullan�c�:  Yeni kullan�c� tan�mlamak için  Butonuna 

bas�n�z. 
� Kullan�c� Ad�: Kullan�c� Ad�n� , not , ve � ifreyi girdikten sonra, 

� Kullan�c� Ekle:  Butonuna bas�n�z. En fazla Admin kullan�c�s� 

dahil 16 Kullan�c� ismi olu� turablirsiniz. 
� Kullan�c� Düzenle:  Kullan�c� bilgileri üzerinde herhangi bir de� i� iklik 

yap�ld�� � zaman kaydetmek için  butonuna bas�n�z. 

� Kullan�c� Silme:  Kullan�c� silmek için listeden kullan�c�y� seçin ve 

ard�ndan  butonuna bas�n�z. 

2.7.2 Kullan�c� Yetki Ayarlar� 

� Ayar Seçimi: Kullan�c�n�n kameralar üzerindeki yetkisinin seçildi� i 
bölümdür.� Kamera Görüntüleme Yetkisi� , � Kay�t �zleme Yetkisi� ,� Ses 
Dinleme Yetkisi� , � PTZ Kontrol Yetkisi� . 

� Kamera Görüntüleme Yetkisi�  Kullan�c� lokal veya uzaktan görüntüleri 
almak için ba� land�� �nda hangi kameralar� görmesine izin verilece� ini 
seçti� imiz bölümdür. 

� Kay�t �zleme Yetkisi�  Kullan�c� lokal veya uzaktan ba� lant�da hangi 
kameran�n kay�d�n� izleyecek veya hangi kameralar�n  kay�tlar�n� 
izleyemeyece� i yetkisini tan�mlama seçene� idir. 

� Ses Dinleme�  Kameralardan gelen sesi dinleme yetki ayar bölümüdür. 
� PTZ Kontrol Yetkisi�  PTZ kamera kontrol yetkisi verme bölümüdür.  
��� letim Yetkileri �  Program üzerindeki baz� ayarlar� k�s�tlama bölümüdür. 

 



SCSI DVR Server Kurulum ve Kullanma K�lavuzu 
 

 41 

� Ayar Yetkileri �  
Program ayarlar� yetkilendirme bölümü. 
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Bölüm3 Kay�t �zleme 

3.1 Ana Arayüz 

Kay�t izleme bölümü için lütfen  simgesine t�klay�n�z.  
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3.2 Kay�t izleme için kanal seçimi 

     

3.2.1 Tarih seçimi 

Bir pencere seçiniz ve programdan tarih seçmek için  butonuna 

bas�n�z. 

Üst k�s�mda görünen tarih bölümü aç�lacakt�r burada kay�t olan günleri 
MAV� renkli olarak görmekteyiz ve bugunun tarihi de YE�� L renkte 
gözükecektir. GR� Renkte gözüken günlerde kay�t olmayacakt�r. 

Y�l ve Ay seçimi için  veya  butonalar�n� kullan�n�z. 

3.2.2 Kamera Seçimi 

Tarih seçiminden sonra  butonuna t�klayarak kamera panelini 
açabilirsiniz.�zlemek istedi� iniz kamera no suna 1 defa t�klay�n�z. 
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3.2.3 Dosya Seçimi 

 

Kamera seçiminden sonra butonuna bas�n�z kar� �n�za o kameraya ait 

gün içerisinde yap�lm��  olan kay�t listesi gelecektir istedi� iniz kay�d� seçerek 
oynatma i� lemini gerçekle� tirebilirsiniz.  

Saat seçimini alt k�s�mdan ilgili saat aral�� �na çift t�klayarak 
gerçekle� tirebilirsiniz. 

 

Di� er kameralar� görmek için  veya  butonlar�n� kullanabilirsiniz.  

 

Dakika seçiminide üst k�s�mda bulunan skladan tek t�klama ile 
gerçekle� tirebilirsiniz. 
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3.3 Dosya oynat ve ek i � lemleri 

 Butonuna basarak kaç kanal� ayn� anda izlemek istiyorsak onun 
seçimini yapar�z.: 

Bilgisayar Konfigürasyonu �  

�� lemci:  Intel Pentium 4 2.4GHz  

Anakart:  ECS 848P-A 

Ekran Kart�: ATI 9550 128MB 

Ram:  512MB 

Harddisk: 120G(IDE) 

Konfigürasyonuna uygun kay�t izleme tablolar� a � a� �daki gibidir: 

 

Kamera Says� 
Kay�t 

Çözünürlü� ü 

Önerilen Kay�t izleme Kanal 

Say�s� 

64 CIF 4 

48 CIF 4 

DCIF 4 
40 

CIF 4 

DCIF 4 
32 

CIF 9 

DCIF 9 
24 

CIF 16 

4CIF 4 

DCIF 9 
16 kanal ve daha 

dü� ük 
CIF 16 

 Butonuna bas�ld�� �nda ekrandaki aç�k pencerelerde kameralar�n 
kay�tlar� oynamaya ba� layacakt�r. 

 Kay�t izleme pencerelerini kapat�r. 

/ Önceki / Sonraki resim: resim resim oynatma butonlar� 

 Ters Oynat: Kay�d� terse oynatma seçene� i. 

/  Oynat/Durdur: Oynatma Durdurma butonu 

 Dur: oynat�lan kay�d� kapatmak için kullan�l�r. 

 �lk resim , Önceki dakika, sonraki dakika, son resim. 

 Zoom butonu.: Kay�t izlerken görüntüye digital zomm yapma 

fonksiyonunu sa� lar. 
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 Kay�t ses dinleme özelli� ini ayarlar. 

 Kay�t izleme h�z�n� ayarlar. 

3.4 Resim Çek:  

Görüntüden resim almak için  butonuna bas�n�z.. 

3.5 Clip Dosyas� Olu � turmak: 

Clip dosyas� olu� turmak için  butonuna bas�n�z. A� a� �daki menü 

aç�lacakt�r. 

3.5.1 Clip Dosyas� Olu� tur  

Clip dosyas� olu� turmak için  seçene� ine bas�n�z. 
� Kanal Seçimi ve Kay�t Yolu �  Arayüzden kanal seçimini ve kay�t yolunu 

seçiniz. 
� Dosya Listesi ve Özellikleri � Dosyas� seçiniz çift t�klad�� �n�zda dosya 

oynamaya ba� layacak ve bilgilerini yan k�s�mda göreceksiniz. 
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� Oynatma kontrol butonu � Kullan�c� skala üzerinden oynatma 

pozisyonunu de� i� tirebilir.   

� Ba� lang�ç ve biti �  pozisyon ayarlar� � Zaman� seçtikten sonra clip 

dosyas�na ba� lang�ç eklemek için  butonuna bas�n�z. clip dosyas�n� 

bitirmek için  butonuna bas�n�z.. 
� Dosya Kaydet � Clip dosyas� ba� lang�c� biti� ini belirttikten sonra dosya 

kayd� için  butonuna bas�n�z. 

� Ses Kontrolü � Sesi kapat�p açmak için  butonunu kullan�n�z. 

3.5.2 Zaman Dosyas� Yedekle: 

Listeden  seçiniz. 
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� Yedek Yolu � Yedek dosyas�n�n kaydedilece� i yolu seçiniz.Kullan�c� 
Yedek dosyas�n� CD olarak seçebilir.  

� Yedek Kamera � Yedeklenecek kameray� seçiniz.  
� Yedek Ba � lang�ç Zaman� �� Yedek Biti �  Zaman� � Yedekleme i� leminin 

ba� lang�ç ve biti�  zaman�n� belirtiniz. 
� Dosya Birle � tirme � Yedek al�nacak dosyalar�n birle� tirilmesi 
seçene� idir. 

� Yedek Dosya Boyutu � Yedek al�nacak dosya boyutu.  butonu 

basarak kay�t dosyas� boyutuna bakabilirsiniz. 
� Yedek Tarih Boyutu �  Al�nacak kay�d�n toplam boyutunun 

görüntülendi� i yerdir. 
CD Yazma ilerlemesi: 

1, Yedekleme you olarak CD-ROM sürücüyü seçiniz kamera ve zaman 
aral�� �n� seçiniz. 

2, Yedek Dosya boyutunu kontrol ediniz. 
3, Datalar� Cd ye yazmak için Yedekle buotnuna bas�n�z. 

4,  Data yaz�m buffer i� lemi yap�lacakt�r.  
5. Datalar CD ye yaz�lacakt�r. 
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3.5.3 Yedek Dosyalar�n� �zle 

a.� Kanal Seçimi�  Kamera kanal seçimi . 
b. � Kay�t Yolu � Kay�tlar�n okunma yolunu seçiniz. 

c.  Listeden herhangi bir kay�da çift t�klayarak seçiminizi 

yap�n�z. 
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d.  Resim Çek. 

e.  CD ye yaz. 

 

Bölüm � :Dosya Kayna� �. 
Bölüm � :Dosya Listesi. 
Bölüm � : CD ye yaz�lacak dosya listesi.  
Ikon � : Yeni kay�t yolu olu� turma � . 

:Hepsini ekle. 

:Seçilen dosyay� eklemek için kullan�l�yor. 

:Seçili dosyay� iptal etmek için kullan�l�r. 

� CD Sürücüsü�  CD sürücü seçimi. 
� Alan �smi�  CD Etiket ismi. 
� Toplam Dosya Boyutu� Seçilen dosylar�n CD üzerinde kaplad�� � alan. 

 Ayarlar� tamamlad�ktan sonra,CD yazma i� lemini ba� latmak için 

bas�n�z.  

�  

�  

�  

�  
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3.6 Çekilmi �  Resimleri Arama 

 Butonuna bast�� �n�zda a� a� �daki pencere aç�lacakt�r: 

 

 

� Dosya kayna � � ve Listesinden Resim Seçimi � Seçilen kaynakta 
bulunan dosyalardan resim seçme bölümüdür.. 
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Not: 

Üzerinde de� i� iklik yapt�� �n�z dosyay� tekrardan kullanmak istiyorsan�z 

farkl� isim belirtiniz ve ard�ndan  butonuna bas�n�z.  

� �li � kili i � lemler �   

 Resmi kaydet. 

 Fonksiyonel resim düzenleme butonlar�. 

 Resim üzerindeki de� i� iklikleri geri almak için kullan�l�r. 

 Resim bast�r. 

 Resim üzerinde zoom yapmak için kullan�l�r. 

 Seçili dosyay� ve bütün dosyalar� sil. 

3.7 H�zl� arama 

  Butonuna t�klay�n�z: 

Ye� il tarih geçerli gün olacakt�r. Sadece mavi ve ye� il tarihlerde kay�t vard�r 
gri olarak gözüken günlerde video görüntüsü yok anlam�na gelir. 

  yada  butonalar�n� kullanarak ay ve y�l seçimi yapabilirsiniz. 

                           

3.8 Kamera Durumu 

 Butonuna bas�ld�� �nda kar� �m�za kamera numerik butonlar� 
gelecektir koyu renkli kamera numaralar� kay�t içermektedir. 
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1. Senkronize Oynat  

 Butonuna bas�ld�� �nda ekranda oynat�lan bütün kanallar�n 

oynatma saatleri e� itlenir.. 

2. Nesne Arama 

(1) Fonksiyon Aç�klamas�: 

Bu özellik kay�t izlemede görüntü içerisinde bulunan nesnelerin hareketini 
incelemektedir.Örnek olarak görüntüde masa üzerindeki herhangi bir 
nesnenin üzerinde olan hareketleri inceleyebiliriz bu � ekilde 1 gün içerisindeki  
bütün kay�d� izlemek yerine sadece o nesne ile ilgili kay�tlar� izlemi�  oluruz. 
istenilen kay�da bu � ekilde daha h�zl� ve kolayca eri� mek için bu seçenek 
kullan�l�r.  

(2) Resimli i� lem kullan�m örne� i 

 Butonuna bas�n�z ve görüntü üzerindeki arama alan�n� 

mouse ile seçiniz.Seçilen bölgedeki hareketler incelenirken hareketlenme 
ba� lang�c�ndan 3 sn öncesinden 3 sn sonras�na kadar görüntülen 
incelenecektir.  

ÖRNEK.: 

   

1. Masan�n üzerindeki telefon (Resim � ). 
2. Di� er resimde kaybolmu� (Resim � ). 
3. Nesne arama butonundan sonra telefonla ilgili olan bölümü seçiniz. 

 

�  �  
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3.9 Dosya Listesi 

 Butonuna bas�ld�� �nda seçili kameraya ait kay�t listesini görebilirsiniz.  

 

Son frame, Oynat, Durdur, Dur ve Sonraki frame  

 Günün ilk frame i, Onceki dakika., Sonraki dakika. Günün 

son resmi. 

 Zoom fonksiyonu. Simgesini seçip görüntü üzerinde mouse ile 

t�klama yap�ld�kça görüntüde zoom yapabilirsiniz. 

 Ses seviyesini ayarlamak için kullan�l�r. 

 Oynatma h�z�n�ayarlamak için kullan�l�r. 
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Bölüm4 IE client 

DVR Server program�na Internet Explorer üzerindende ula� abilirsiniz, 
Kullan�lan geçerli web server portu 80 dir e� er bu portu de� i� tiriseniz 
ba� lant�larda ip numaras�n�n sonuna ekleyiniz. Örnek olarak port 1280 olarak 
de� i� tirirseniz http://192.168.0.119:1280 � eklinde ba� lanabilirsiniz. 

4.1 IE Client Fonksiyonlar�  

1. Canl� görüntü ve kay�t depolama; 
2. Ses Giri� i; 
3. Lokal ve uzak noktadaki kay�tlar� izleme; 
4. PTZ kontrolü; 

4.2 Ana Arayüz 

Ba� lant� ilk çal�� t�r�ld�� �nda kar� �m�za gelen pencereden kullan�c� ad� ve 
� ifrenizi giriniz ve login butonuna bas�n�z. 
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4.2.1 Ba� lant� i� lemleri 

 Butonuna bast�� �n�zda DVR serverde ki seçili kameradan 

 itibaren görüntüleri almaya ba� layacaks�n�z  butonuna 

basarsan�z bütün kamera görüntülerinden ba� lant�n�z koparacaks�n�z. 

Butonuna bas�ld�� �nda ekrandaki kameralar� örnek olarak 9 lu ekranda 

izliyorsan�z bu butona basarak di� er 9 görüntüye ula� mak için 
kullanabilirsiniz.Ekranda ba� lan�lan görüntüleri de� i� tirmek için kullan�l�r.   

 Butonuna bas�l�rsa ekrandaki görüntüler tam ekran olarak büyüyecektir 

mouse un sa�  tu� una basarak normal görünüme geçebilirsiniz. 

4.2.2 Ba� lant�lar/Kay�t durumu 

 
�konlar kameralar�n bilgi durumunu görüntüler: 

 Gri: Ba� lant� yok; 
 Aç�k Mavi: Kameraya ba� lant� sa� land�; 
 Ye� il: Kameraya ba� lant� sa� land� ve kay�t yap�l�yor. 

�konlara t�klayarak kameralar�n kay�t kontrolünü sa� layabilirsiniz veya  

 butonuna basarak bütün kameralar� ayn� anda kay�t yapt�rabilirsiniz. 

4.2.3 Bölme Modu 

Ekran� bölme seçenekleri a� a� �daki gibidir:  

——1 li ekran;                    ——4 lü ekran; 

——6 l� ekran;                    ——9 lu ekran; 

——10 lu ekran;                  ——16 l� ekran. 

4.2.4 PTZ Kontrol 

PTZ kontrolü DVR server arayüzündeki ile ayn�d�r. 
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4.2.5 Program� Kapat 

 butonu IE Client arayüzü kapatmak için kullan�l�r. 

4.3 Lokal Arama 

Butonuna basarak lokalde yap�lm��  kay�tlar� izleye bilirsiniz.: 

 

 

 

 

 

 

1. Görüntüleme ayarlar� ve Databilgileri 

Ekran� bölme seçene� i, Tarih seçimi, kanal seçimi, ve video data seçim 
bölümüdür. 

  

Görüntüleme ayarlar� 

ve data listesi Oynatma bölümleri 
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4.4 Uzak Arama 

Uzak arama Local playback ile ayn� özelliklere sahiptir farkl� olarak uzaktan 
datalar� download etmek için kullan�lan bir seçenek eklenmi� tir.  

 

 butonuna bas�ld�� �nda izlenen datalar kay�t edilmeye ba� layacakt�r 

4.4.1 Kay�tlar� Download etme 

Kay�t izleme modunda listeden kay�t seçiniz ve download butonuna 

bas�n�z. . 
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Bölüm5 Mobile Client 

5.1 Önerilen Cep Telefonu özellikleri 

� Mobile Client� çal�� t�rmadan önce, Cep telefonunun JAVA deste� inin ve 
a� a� �daki özellikleri destekledi� inden emin olunuz: 

CLDC version: CLDC-1.0 

MIDP version: MIDP-2.0  

�  Cep telefonuGPRS yada CDMA özelli� ine sahip olmal�. 
�  Telefonun internet ayarlar�n�n yap�lm� �  olmas� gerekmektedir. 
�  DVR Serverden PDA servisinin aktif edildi� inden emin olunuz. 

� PDA fonksiyonunu kullanabilmek için DVR s�k�� t�rma kart�n�n Dual 
s�k�� t�rma özelli� ine sahip olmas� gerekmektedir Transfer resim boyutu 
program içerisinden  “CIF ” yada  “QCIF” olarak seçilmeli  “same as 
recording” � eklinde seçim yap�lmamal�. 

 

5.2 Yaz�l�m� Yüklemek için 

You Mobile Client software � yüklemek için: 
1) Cep telefonunuza program�(Wireless LAN) Blue tooth, infrared 

haberle� me methodlar� ile. 
2) Data kablosu ile. 
3) �nternet üzerinden “http://IP:Http PORT/mobiledvr ” � eklinde 

yükleyebilirsiniz. 
Not: 

IP: IP adresi DVR server�n Ip numaras�d�r. 

PORT: HTTP Portudur. 

 

 

 

 

5.3 Kurulum ve Ba � lant� 

5.3.1 Kurulum 

�nternet veya network üzerinden yükleme i� lemini gerçekletiriniz. 
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Yükledi� iniz telefonda java deste� i olmal�d�r. 

5.3.2 Ba� lant� 

Cep telefonuna program� yükledikten sonra Menuden program� çal�� t�r�n�z. 

5.4 Login Arayüzü 

 
� Addr�  DVR server �n ip adresini giriniz. 
� Port�  PDA portunu yaz�n�z. 
� User� /� Pass�  DVR Server içindeki kullan�c� ad�n� ve � ifresini giriniz. 

 

”Login” butonuna basarak DVR server e ba� lanabilirisiniz. 

5.5 Kamera Listesi 

Ba� lant�y� sa� lad�ktan sonra kar� �n�za kamera listesi aç�lacakt�r buradan 
izlemek istedi� iniz kameray� seçiniz ve Preview seçene� ine giri�  yap�n�z. 
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 �   

 
 
 
 

5.6 PTZ Kontrol 

 

 “Options” bölümene geçerek “PTZ” seçene� ini seçti� inizde kar� �daki PTZ 
kameran�z� kontrol edebilirsiniz. 
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Bölüm6 Ek ler 

6.1 Ek A: H�zl� tu � lar 

K�sayol klavye ayarlar� 
 

 

 PTZ Kontrol. 

 Di� er Fonksiyonlar. 

PTZ Kontrol: 

Tu�  Fonksiyon 

�  Yukar� 

�  A� a� � 

Sol 
	  

Kay�t izlemede ilk frame 

Sa�  
�  

Kay�t izlemede sonraki frame 

Home Zoom- 

End Zoom+ 

Insert Fokus- 

Delete Fokus+ 

C� —�  Num0-9G� Enter Preset noktas�na gitme 

C� —�  Num0-9 Preset Kontrol i� lemi 

 
 
Di� er kontroller: 
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Tu�  Fonksiyon 

F1 Sistem Yard�m� 

Tab  Kamera kanal� seçme 

Page Down Sonra Ekran 

Page UP  Önceki ekran 

F9 Bütün kameralar� 30 sn acil durum kayd� yap 

F11 Tek kamera görüntüsünü yakla� t�r uzakla� t�r. 

F12 Tam ekran modu 

Ctrl + 0 Kay�t izlemeye giri�  

Ctrl + 1-9 Acil Kay�t izleme Süreleri 

Shift + 1-8 Ekran� bölme seçenekleri 1,4,9,16,25,36,49,64 

WIN+ Z Program� simge durumuna küçült 
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6.2 Ek B: Ses Ba � lant�lar� 

Ses ba� lant� soketlerini en alt k�s�mdaki kart�n out soket inden bir üsteki 
kart�n in soketine ba� lant� yap�lmas� gerekmektedir en üstteki kart�nda out  
soketinden anakart üzerindeki CD-IN veya AUX soketine ba� lant� yap�lmal�d�r 
A� a� �daki resimde ba� lant�lar görüntülü olarak gösterilmi� tir. 

 
NOT: Sesi dinlemek için windows ses yöneticisinden AUX seçene� ini aktif etmeniz gereke bilir.. 

 


