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Dört Kanal Real Time:  

  CPU CELERON D 1.7G 

  Motherboard GIGA845GV 

  Display  Card 
Intel 
82845GV(Motherboard 
integrated) 

  Memory 256M 

Sekiz Kanal Real Time:  

  CPU CELERON D 2.4-2.8G 

  Motherboard GIGA865PE 

  Display  Card 128MB ATI ve üzeri 

  Memory 512M 

Onalt� Kanal Real Time:  

  CPU CELERON D 2.8G 

  Motherboard GIGA865PE 

  Display Card 128MB ATI ve üzeri 

  Memory 512M DDR400 

Yirmidört Kanal Real Time:  

  CPU CELERON D 2.8G 

  Motherboard GIGA865PE 

  Display Card 128MB ATI ve üzeri 

  Memory 1GB DDR400 

Uyar�� E� er �� lemciniz dü� ük kal�yorsa a� a� �daki ad�mlar� izleyin: 

Ayar-> Görüntü-> Görüntü Ayarlar�-> Çözünürlük, 640X480'den 352X288 veya 320X240'a 
çevirin.��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �����������������������������������
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�� 1) Donan �m Gereksinimi :  

* Intel's CPU önerilir  

* Intel Chipset Anakart önerilir.  

* 512MB veya daha üzeri RAM önerilir 

* ATI chipset 128MB veya daha üzeri Ekran Kart� önerilir.  

2) Yaz�l�m Gereksinimi:  

* Windows 2000 veya Windows XP ( NTFS dosya sistemi önerilir, Windows 95, 98 desteklemez)  

* Windows Directx9.0  gereklidir. 

* Ekran kart�n�z�n en güncel sürümünü kullan�n�z. 

 
 
 
A� a� �daki ad�mlar� izleyin:  

  Ad�m 1: Bilgisayar� kapat�n ve kasa kapa� �n� aç�n.. 

  Ad�m 2: DVR Kart� anakart üzerindeki bo�  bir PCI Slot üzerine tak�n�z . 

  Ad�m 3: DVR Kart� kasaya vidalay�n�z. 

  Ad�m 4: Kasa kapa� �n� kapat�n�z. 

  Ad�m 5: Kamera ba� lant� aparat�n� karta tak�n�z. 

  Ad�m 6: Bu � ekilde donan�m kurulumu tamamlay�n�z. 

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

Sürücü ve Yaz�l�m Kurulumu 

  

(Not: E � er sisteminizde ba � ka bir DVR kurulu ise öncelikle onu ç�kar�n ve yaz� l�m�n� kald�r�n. 
Kulland� � �n�z sistemde Anakart�n Chipseti INTEL, Ekran Kart� n�z�n Chipseti ATI olmal�d�r.) 

1) PCnizi kapat�n. PC Kapa� �n� aç�n ve DVR Kart� bo �  bir PCI Slota tak�n. PC Kapa� �n� kapat�p sistemi 
tekrar aç�n. 

2) PC aç�ld�� �nda Windows "Yeni Donan�m Bulundu" penceresi ç�kacakt�r. Kulland�� �n�z kanal say�s� 
kadar olan bu pencereleri iptal diyerek kapat�n. Program yüklenirken öncelikle sürücülerini yükleyecektir. 

3) DVR Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüsüne tak�n ve setup.exe dosyas�n� çal� � t�r�n. A� a� �daki ekran 
kar� �n�za gelecektir.: 

 

 

Server kurulumu için "DVR System" , �stemci için ise "DVP System"i seçiniz. 

 



 

 

 

Sürücüleri yüklemek için "Setup video device driver" seçene� ini seçin. 

 

Program�n dizinini ve kay�t yapaca� � yeri seçin. (E� er birden fazla HDD varsa her birinde kay�t dizini 
açacakt�r) 

 



 

 

 

Görüntü format� olarak PAL Seçin. 

 

Ekran Kart�n�z�n testini yap�n�z. DirectDraw ve Dir ect3D olmak üzere iki farkl� izleme modu vard�r. Ekran 
kart�n�z�n destekledi� i modu buradan test edebilirsiniz. Test butonuna bast�� �n�zda K�rm�z�, Ye � il, Mavi ve 
Beyaz renkler geliyorsa destekliyor demektir. E� er ikisinide destekliyorsa DirectDraw kullan�n. Next 
butonuna basarak yüklemeyi tamamlay�n. 



 

 

 

 

 

 

"Finish" butonuna basarak kurulumu sonland�r�n. Masaüstünüze ve Ba� lat Menüsüne program simgesini 
otomatik atacakt�r.: 



 

 

 

DVR kurulumu tamamland�ktan sonra, Program sürücülerinin do� ru yüklenip yüklenmedi� ini kontrol etmek 
için  



 

 

Ba� lat --- Ayarlar --- Denetim Masas� --- Sistem --- Donan�m  --- Ayg�t Yöneticisi... ne t�klayarak Ayg�t 
Yöneticisi penceresini aç�n. � ekildeki gibi sürücüleri do� ru yükleyip yüklemedi� ini kontrol edin. 

 

Herhangi bir sorun yoksa sürücüler düzgün yüklenmi�  demektir. 

  
 
 



 

 

 

  

Canl� �zleme 

  
Lütfen çal�� t�rmadan önce erkan çözünürlü� ünü 1024*768 veya 1280*1024 piksele getirin.  

*   serisi H.264 DVR program� 4/9/16/25/36 ekranlar� destekler. 

 

* Büyük ekran görmek istedi� iniz kanal üzerine çift t�klay�n.. 

* Tam Ekran  butonu, kontrol butonlar� aras�nda bulunmaz. Mouse ile sa�  t�klad�� �n�zda pop-up menu 
üzerinden Tam Ekran seçene� ini seçiniz. Geri dönmek için tekrar sa�  t�klay�p Tam Ekran seçene� ine bir 
daha t�klay�n 

 

  

  



 

 

  

Görüntü Ayarlar� ��

 �

Program Ana Ekran�nda   butonuna bas�n:   

 

Bu panel üzerinde çözünürlük, kalite, codec ayarlar�n� de� i� tirebilirsiniz. 

* Çözünürlük : 640 X 480 varsay�lan görüntü çözünürlü� üdür ve önerilir. 

* Kodek: H.264 s�k�� t�rma algoritmas� varsay�land�r ve önerilir. 

* Bit rate :  Kay�tlar�n bit h�z�n� kendinizde ayarlayabilirsiniz.  

 256000 tek kart için önerilir.  

192000 iki adet kart için önerilir.  

156000 üç adet kart için önerilir. 

96000 dört adet kart için önerilir. 



 

 

* Kalite:   Kay�t kalitesini buradan ayarlayabilirsiniz.  

* Dönü�üm Aral �� � (sec) : Görüntüleri 4'lü ekranlar halinde s�ral� gösterir.  

* Kamera Listesi:   Kameralar�n isimlerini ve kay�t h�zlar�n� bu bölümden ayarlars�n�z. 

  
Kay�t Planlama için a�a� �daki ad�mlar� izleyin: 

  Ad�m 1: DVR Ana Ekran�nda butonuna t�klay�n ve "Kay�t Planlama" sekmesine gelin.  

 

  Ad�m 2: Kamera numaras�n� seçin. 

  Ad�m 3: Kay�t modu ve ba� lang�ç biti�  saatini seçin 

  Ad�m 4: Günü seçin 

  Ad�m 5: Yapt�� �n�z ayarlar� "Uygula" butonu ile Kay�t planlama listesine ekleyin. 

  Ad�m 6: Bu i� lemi di� er kameralar için tekrarlay�n, e� er ayn� ayarlar�n di� er kameralarada uygulanmas�n� 
istiyorsan�z "Tüm Kameralara Uygula"  butonuna bas�n 

  Ad�m 7: Ayarlar� "Uygula"  butonuna basarak kaydedin ve "Ok"  butonuna basrak ç�k�n.  

 
 
 
 



 

 

 
 
DVR sistemine kullan�c� ad� ve � ifre ile oturum açt�ktan sonra: 

1)   butonuna bas�p ayar penceresini aç�n. 

Kullan�c�lar sekmesine gelin. 

 

2 ) Kullan�c� özelliklerinde de� i� iklik yapmak için kullan�c�y� seçip "Düzenle"  butonuna bas�n. De� i� iklikleri 
yapt�ktan sonra "Sakla"  butonu ile yapt�klar�n�z� kaydedin. 

3 ) Yeni kullan�c� olu� turmak için "Ekle"  butonuna bas�n. Tan�mlamalar� yapt�ktan sonra "Sakla"  butonu 
ile yapt�klar�n�z� kaydedin. Uzaktan izleme yapabilmesi için "Uzak �zleme"  kutucu� unun aktif olmas� 
gerekir. 

  

  
 
 
 
 



 

 

  

Network Ayarlar� 

  
Yerel a�  veya Internet üzerinden görüntü transferi yap�lacak ise baz� ayarlar�n tan�mlanmas� gerekir. 

Program Ana Ekran� üzerinde "Ayar"  butonuna bas�n�z. "Network"  sekmesine geliniz. 

" Network ayar" paneli: 

 

Not:    1) Uzaktan izlemeyi aktif hale getirmek için "Uzaktan � zlemeye � zin Ver"  kutucu� unu i� aretleyin.  

         2) Program�n kulland�� � portlar� de� i� tirmek istiyorsan�z "Socket Port"  ve "Http Server Port"  
alanlar�ndan kullanmak istedi� iniz portlar� girebilirsiniz. 

 

 

 

  
 
Ayar butonuna bas�n ve Çal��ma sekmesine t�klay�p çal��ma ayarlar� panelini aç�n: 



 

 

 

Not:   1) Sistemin belirlenen gün ve saatlerde kendini kapat�p yeniden ba� latmas� için gün kutucu� una 
t�klay�p saat belirleyin 

         2) Windows aç�ld�� �nda program�n otomatik aç�lmas�n� istiyorsan�z DVR Otomatik Ba � las�n  
kutucu� una t�klay�n 

         3) Program kapand�� �nda bilgisayar�nda kapanmas�n� istiyorsan�z DVR Kapan�nca PC kapans�n 
kutucu� una t�klay�n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Ayar"  butonuna bas�p "Depolama"  sekmesine girin. 

 

Depolama yapmak istedi� iniz Sürücülerin ba� �ndaki kutucu� u i� aretleyin. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Pan/Tilt/Zoom (PTZ) Ayarlar� 

  
Program Ana Ekran� üzerinde "Ayar"  butonuna bas�p "PTZ"  sekmesine girerek PTZ paneli aç�n: 

 

Not : Bu fonksiyonun kullan�lmas� için PTZ özellikli kamera ve RS-232/RS-485 çeviriciye ihtiyaç duyulur. 

1. PreSet , noktalar�n� ayarlamak için a� a� �daki ad�mlar� izleyin: 

  Ad�m 1: " � zin Ver Kamera Kontrol"  kutucu� unu i� aretleyin. 

  Ad�m 2: Kameralar� seçmek için kullan�l�r. 

  Ad�m 3: Preset noktalar� için kameray� Yukar� A � a� � Sol Sa �  a yönlendirmeyi sa� lar. 

  Ad�m 4: Preset ID ve Preset ad�n� tan�mlamak için  kullan�l�r. 

  Ad�m 5: Tan�mlad�� �n�z Preset noktas�n� kaydetmek için Ekle butonuna bas�n�z. 

  Ad�m 6: Uygula  butonu ile ayarlar� kaydedin. 

2. Param ayarlar�ndan PTZ parametrelerini tan�mlars�n�z: 

  Ad�m 1: " � zin Ver Kamera Kontrol"  kutucu� unu i� aretleyin. 

  Ad�m 2: Kulland�� �n�z Protocol  ü seçin (Genellikle Pelco D protokolu kullan�l�r). 



 

 

  Ad�m 3: RS-232/RS-485 çeviriciyi takt�� �n�z seri portu belirtin. 

  Ad�m 4: Baud H�z�n� ayarlay�n. 

  Ad�m 5: Uygula  butonu ile ayarlar� kaydedin. 

 

Renk Ayarlama 

  

  Ana pencere üzerinde Konfigürasyon butonuna bas�n�z, a� a� �daki pencere aç�lacakt�r. Renk 
ayarlar�n� de� i� tirmek istedi� iniz kameray� seçip Ayarlanabilir  
  renk paneli üzerinden ayarlar�n�z� yapabilirsiniz. 

   
     

                                          

   Kameran�z�n parlakl�k, kar� �kl�k, renk ve doygunluk ayarlar�n� kayd�rma çubu � unu sa� a sola çekerek 
ayarlayabilirsiniz. Standart ayarlara dönmek için "Varsay�lan"  butonuna bas�n�z. 
  Yapt�� �n�z ayarlar� tüm kameralara uygulamak için "Tüm Kameralara Uygula"  butonuna bas�n�z.   

  



 

 

  
 
  serisi DVR hareket alg�lama özelli� ini destekler. Seçti� iniz alanda bir hareket olursa DVR sizi sesli oalrak 
uyaracakt�r.  DVR sisteminin varsay�lan sesi (c:/DVR/warning.wav) dosyas�d�r. Buraya istedi� iniz bir sesi 
tan�mlayabilirsiniz.  

  Ad�m 1: Sesli uyar� olarak kullanaca� �n�z ses dosyas�n� kopyalay�n.. 

  Step 2: Bu dosyay� "c:/DVR" dizinine warning.wav olarak kaydedin. 

  

1. Hareket Alg�lama Ayarlar� Ad�mlar�: 

  Ad�m 1: Program ana ekran�nda "Ayar " butonuna t�klay�p, Ayar penceresini aç�n. 

  Ad�m 2: Kay�t Planlama  panelini aç�p hareket alg�lamal� kay�t tan�mlay�n.  

  Step 3: Hareket Alg�lama paneli, a� a� �daki gibidir: 

 

      1. Hareket alg�lama durumunda kay�t süresini ayarlars�n�z. 

      2. Hareket alg�lama alan�n� ayarlars�n�z. Far enin sa�  tu� una bas�l� tutarak alg�lama alan� 
belirleyebilirsiniz. Sol tu�  ile s�f�rlars�n�z.. 

      3. Hareket alg�lama ayar� yapaca� �n�z kameray� burada seçebilirsiniz.  



 

 

      4. Yapt�� �n�z ayar� tüm kameralara uygulars�n�z. 

      5. Alg�lama hassasiyetini Yüksek Orta Dü� ük oalrak ayarlayabilirsiniz. 

 Sesli Uyar� Ayarlar� 

      6. Sesli uyar� ver kutucu� una t�klayarak aktif hale getirebilirsiniz. . 

         Sesli uyas� süresini ayarlayabilirsiniz. 

Email gönderme ayarlar�: 

     7. Hareket an�nda E-mail göndermesini istedi� iniz kameran�n "E-mail gönder" kutucu� unu i� aretleyiniz. 

     8. E-mail gönderece� iniz adresi yaz�n�z. 

         Gönderilecek resmin kalitesini "Kalite"  k�sm�ndan ayarlars�n�z. 

         Hareket alg�lama an�nda e-mail göndermesini istiyorsan�z "Resmi ek oalrak gönder"  kutucu� unu 
i� aretleyin.. 

         Bir saatte gönderilecek en fazla mesaj say�s� ve iki mesaj aras� en az süreyi ayarly�n�z. 

         Gönderdi� iniz e.mailin konusunu "Konu" bölümünden girin. 

         Olay an�n�n zaman�n� mesaja eklemek için "Zaman� mesaja ekle" kutucu� unu i� aretleyin. 

         �çerik olarak gönderilmesini istedi� iniz yaz�y� buraya yaz�n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Ses Ayar�  

  
   DVR tek kanal ses kayd� yapar, Çal�� mas� için a� a� �daki ad�mlar� takip ediniz. Sisteminizdeki ses kayd� 
yap�lacak kameran�n ses ç�k� � �n� bilgisayar�n�z�n mikrofon giri � ine tak�n�z. 

1) Windows ana arayüzünün sa�  alt kö� esindeki    simgesine t�klay�n, Ses Kontrol  penceresi 
aç�lacakt�r. 

 

2) Menüde ki "Seçenekler"  üzerine ard�ndanda ç�kan menüden "Özellikler"  seçene� ine t�klay�n. 
Özellikler penceresi aç�lacakt�r. 



 

 

 

"Kaydetme"  kutucu� una t�klay�n ve listelenen ayg�tlardan "Mikrofon"  a t�klay�n ve "Tamam"  butonuna 
bas�n�z.  



 

 

 

3)  Program arayüzünde simgesine t�klay�n ve "Ses"  paneline geçin a� a� �daki pencere ç�kackat�r.  

 

4) Ses kayd�n� aktif hale geltirmek için "Ses Kayd�"  kutucu� unu i� aretleyin ve mikrofondan ses için giri�  
yapt�� �n�z kameray� seçin. 

  



 

 

   

Oturum Açma 

  
"Ba � lat - Programlar - DVR" a t�klay�n. A�a� daki gibi program ana ekran� gelecektir: 

 

 Program ilk aç�ld�� �nda kilitli vaziyettedir. Kilit  butonuna basarak oturum açma penceresini ekrana 
getirin.  

 

* Varsay �lan kullan �c� ad� ve � ifresi bo � tur. 

Oturum açt�ktan sonra , Kullan�c� ad� ve � ifresini Kullan�c� Bilgisi De� i� tirme penceresinden 
de� i� tirebilirsiniz. 

 



 

 

  

PTZ Kamera Kontrol ��

 �

   

PTZ Kamera kontrol butonlar� program ana ekran�n  sa�  alt kö� esinde bulunur. 

* Kontrol edece� iniz kameray� seçip bu panelden kontrolünü sa� layabilirsiniz. 

* Ortadaki buton kameran�n otomatik dönü� ünü sa� lar.. 

* Elle kontrol için Yukar�, A � a� �, Sa� , Sol, Iris, Fokus, Zoom  butonlar�n� kullan�rs�n�z. 

  
Ba� lant� sa� land�ktan sonra ekran için kameralar� seçin, ba� latmak veya durdurmak için kamera isimleri 
üzerine t�klay�n.  

 

  
 



 

 

 
 
Yerel A�  veya Internet üzerinden izleme yapaca� �n�z sistemlerde izlemenin iki farkl� yönteminden biri DVP 
program�d�r. DVP program� Windows 2000 ve Windows XP i� letim sistemlerinde çal�� �r. Uzak izleme 
yapaca� �n�z PC'de Onboard veya Harici Ethernet Kart�n�n olmas� gerekmetedir. ) 

DVP sisteminin kurulmas� oldukça basittir. Kurulum CD'sindeki setup dosyas�n� çal� � t�r�n. DVP seçin ve 
� ekilde görüldü� ü gibi kurulumu tamamlay�n.: 

 



 

 

  

  

Network Üzerinden Ba � lanma ��

 �

    Program Ana ekran�nda "ba � lant�"  simgesine t�klay�n, ba� lant� diyalog penceresi aç�lacakt�r.       

       

     Fujitron 9808 DVR'a Uzak Ba� lanma: 

     Ad�m 1: Kart�n tak�l� oldu� u PC'nin "IP adresi" ni IP combobox penceresine yaz�n, DVR'da tan�ml� "Kullan�c� 
Ad�"  ve " � ifre" yi girin. 

     Ad�m 2: E� er farkl� portlar� kullan�yorsanuz "Socket Port"  kutucu� una t�klay�p kulland�� �n�z portlar� girin.  



 

 

     Ad�m 3: "Ba � lan"  butonuna bas�n�z ve ba� lant� sa� lanm��  olur.  

E� er ba� lant� sa� lanm�yorsa, network donan�m�n�z� ve çal�� ma konfigrasyonunuzu kontrol ediniz.  

  

Internet Üzerinden Ba � lanma ��

 �

    �nternet üzerinden ba� lan�lmas� durumunda 

     Ad�m 1:   E� er router özellikli modem kullan�yorsunuz modem arayüzünden program�n kulland�� � 
portlar� DVR kart�n tak�l� oldu� u PC'nin IP'sine yönlendiriniz. 

     Ad�m 2:   Modem'in Gerçek IP'sini IP sat�r�na yaz�p (Örn: 81.215.50.78) ba� lant�y� gerçekleyin. 

  
 
 
 
 
 

  

Internet Explorer Üzerinden Uzak �zleme 

  
Not: Uzak izleme yapmadan önce, Internet Güvenlik Ayarla r� ve Görüntü Ayarlar�n� yap�n. 

"Renk" çözünürlü � ü Gerçek Renk(32 bit) ve 1024x 768 piksel olmal�d�r . 

A� a� �daki ad�mlar� izleyin: 

1) Internet Explorer  sayfas� aç�n. Araçlar  -- Internet Özellikleri -- Güvenlik -- Özel Düzey. , enter the 
Internet Options  dialog as following: 



 

 

 

2) Özel Düzey ...  butonuna t�klay�n Güvenlik Ayarlar� penceresindeki ActiveX kontrollerini etkinle� tirin 



 

 

 

3) Tamam butonuna t�klay�p Güvenlik Ayarlar� n tamamlay�n�z.. 

  

1) Internet Explorer  sayfas� aç�n, http://[DVR IP]  uzaktan görüntü alaca� �n�z sistemin IP'sini yaz�n. 



 

 

 

2) butonuna t�klay�n a� a� �daki diyalog penceresi aç�lacakt�r. 

 

Not: [Kullan�c� ad�] ve [ � ifre] sini girin.   

3) Next  butonuna t�klay�p DVR sunucusuna ba� lan�n. 

4) �� lem tamamland�� �nda kullanc�ya yetki verilmi�  tüm kameralar ekranda görüntülenecektir. 

5) Uzak izleme yapaca� �n�z kameran�n s�ra sumaras�na t�klay�n,   

6) Kamera s�ras�n�n üzerine çift t�klad� � �n�zda a� a� �daki pencere ç�kacakt�r.:  



 

 

 

Play&Record  seçene� ini seçip ayn� anda izleme ve kendi bilgisayar�n�za kay�t yapt�rabilirsiniz. 

Remote File ile uzaktaki kay�tlar� izleyebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

�nternet Üzerinden Eri � im 

  
DVR PC takt�� �n�z sistem e� er router ve modem üzerinden internete ç�k��  yap�yorsa; Internet üzerinden 
izleme yapmak için  NAT (Network Address Translation)  ayarlar�ndan port yönlendirme yapman�z 
gerekir. 

Port Yönlendirme için a� a� �da örnekler vrilmi� tir. Network mimari yap�n�z a� a� �daki � ekillerde olabilir. 

    1) DVR Bilgisayar ------ Router ------ ADSL modem ---- --- Internet 

    2) DVR Bilgisayar ------ Router Özellikli ADSL modem - ------ Internet 

 
 

 

Port Yönlendirme 

 Ad�m 1: Kart�n tak�l� oldu� u PC'nin IP'sini e� er otomatik ise sabit yapman�z gerekir. 

 Ad�m 2: Program�n kulland�� � portlar 80, 9000, 9001, 9002 olup protokolü TCP'dir. Modem 
veya Router üzerinden bu portlar� DVR tak�l� PC'nize yönlendirin. 

Örnek:  DVR PC'nizin IP'si 192.168.1.3 olsun.. Modem üzerinde port yönlendirme bölümü markalara göre 
farkl�l�k gösterip NAT, Virtual Server, Port Forwarding, Sanal Sunucu ba� l�klar� alt�ndad�r. 
           IP'si 192.168.1.3 olan bir sistem için port yönlendirme tablosu a� a� �da verilmi� tir.  

Start Ports     End Ports   Protocol   Server IP Ad dress 

     80                 80            TCP           192.168.1.3 
   9000             9000           TCP           192.168.1.3 
   9001             9001           TCP           192.168.1.3 
   9002             9002           TCP           192.168.1.3 

  



 

 

Uzaktan Kay�t �zleme için DVR Playeri kullars�n�z:  

 

1) Yerel DVR dosyas �n� kay�ttan izlemek i çin   

Ad�m 1: Yerel dosya radio butonuna t�klay�n. 

Ad�m 2: Dosya ad � butonuna bas�n, a� a� �daki diyalog penceresi ç�kacakt�r.: 



 

 

 

Ad�m 3: Kay�ttan izleyece� iniz DVR dosyas�n� seçin. 

2) Uzaktaki DVR Dosyalar �n� Kay�ttan � zleme 

Uzaktaki dvr dosyas�n� izlemek için öncelikle , DVR'a Ba� lanmay� sa� lamal�s�n�z: 

Ad�m 1: Uzak Site IP  ye t�kla ve DVR IP'yi seçin. 

Ad�m 2: �zlemek istedi� iniz görüntünün kamera nosu, tarih ve zaman�n� girin. 

Ad�m 3: "Arama Butonu" na bas�n. 

 
 
 

Program Ana Ekran� üzerinde   butonuna basarak kay�t izleme penceresine girin. 



 

 

 

 

Kay�t edilmi �  dosyalar � izlemek i çin a � a� �daki ad �mlar � takip edin:  



 

 

Ad�m 1: �zlemek isteid� iniz kameralar� seçin �  

Ad�m 2: �zleyece� iniz günü seçin. �  

Ad�m 3: �zleyece� iniz zaman� girin �  

Ad�m 4: butonuna t�klad�� �n�zda kay�tlar otomatik ekrana gelecektir.  

* Kay�t izleme s�ras�nda , alt zaman panelindeki ye� il çubu� u mouse ile sürükleyerek kay�d� ileri geri 
alabilirsiniz.. 

* Ekran üzerinde zoom yapmak için butonuna bas�n�z, tekrar bast�� �n�z  zaman önceki boyutuna 
dönecektir..    

* Kay�t �zlemeyi durdurmak için, butonuna bas�n, tekrar bast�� �n�zda izlemeye devam eddecektir.. 

* Kay�t görüntüsünden resim çekmek için butonuna bas�n. 

* Çekti� iniz resmi yaz�c�dan bast�rmak istedi� inizde butonuna bas�n. 

* Program Ana Ekran�na dönmek için sa�  üst kö�edeki kapat butonuna bas�n�z. 

Kaydedilmi�  dosyalar� manuel olarak aramak istiyorsan�z a�a� �daki � ekilde ula� abilirsiniz.:  



 

 

 

  

  
 
 



 

 

 

DVR 4 farkl� kay�t modunu destekler: 

1) Manuel (varsay�lan mod) -- Kay�da ba� lay�p durdurmak için kanallar üzerine t�klay�n. 

2) Otomatik -- Sürekli kay�t . Ana pencere üzerinde "Ayar"  butonuna t�klay�n görüntü sekmesinde Otomatik Kay�t  
modunu seçin.. 

3) Programlanm��  -- Lütfen Kay�t Programlama Ayarlar�na giriniz. 

4) Hareket - Alg�lama 

Kay�t modunu de� i� tirmek için Görüntü Ayarlar� na giriniz. 

 
Ba� lant� sa� land�ktan sonra, kamera seçimi ayarlar�na girin: 



 

 

 

Uzaktan izleyece� iniz kameralar�n seçimi : 

Ad�m 1: S�raya koyaca� �n�z kameran�n IP adresi ve kamera numaras�n� girin  

Ad�m 2: Kamera seçimini tamamlad�ktan sonra "Ok"  butonuna bas�p ç�k�n.. 

 
 
 
 
Ba� lat  > Programlar -> DVR, Uninstall seçene� ini seçin ve DVR program� kald�r�n.  

 

  


