Dijital Kayıt ve Görüntü Nakil Kartları Teknik Şartnamesi(SC-CRDHW2008N)
1.1. Kartın 8 kanal 1Vp-p kompozit 75Ω girişi olmalıdır.
1.2. Kartın matrix kart kullanımı ile 2 veya 4 monitör çıkışı olmalıdır.
1.3. Kartın sıkıştırma formatı H.264 olmalıdır.
1.4. Kartın kayıt çözünürlüğü 704x576,528x384,352x288 olmalıdır.
1.5. Kartın 4 kanal 2.0Vp-p 1KΩ  ses girişi olmalıdır.
1.6. Kartın 4 pin soket tipi stereo çıkışı olmalıdır.
1.7. Kartın ses sıkıştırma formatı ogg vorbis olmalıdır.
1.8. Kartın canlı ekranda görüntüleme çözünürlüğü 704x576 olmalıdır. 
1.9. Kartın yazılımda çoklu monitör özelliği bulunmalıdır.
1.10. Kartın kayıt izleme ve ayarları için 2.monitör desteği olmalıdır.
1.11. Kartın yazılımında ekran bölme modları 1,4,8,9,16,25,36,48,49,64 olarak ayarlanabilmelidir.
1.12. Kartın acil kayıt izleme süresi 8sn-10dk arasında seçilebilmelidir.
1.13. Kartın acil durum kaydı,manuel kayıt ve resim çekme özellikleri olmalıdır.
1.14. Kartın ptz kontrolü bulunmalıdır.
1.15. Kartın kontrol panelinden PTZ kontrolü ve preset ayarları yapılabilmelidir.
1.16. Kartta canlı ekranda istenilen görüntüyü maskeleme özelliği bulunmalıdır.
1.17. Kartta yazılım üzerinden Sürekli kayıt,Manuel kayıt,Harekete duyarlı kayıt ve Alarm kayıt olarak ayarlanabilmelidir.
1.18. Kartın kayıt stream türü video ve video+ses  olarak ayarlanabilmelidir.
1.19. Kartın kayıt hızı 400fps Real time olmalıdır.
1.20. Kartın yazılımında Kayıları arama takvim,saat ve dakika arama şeklinde olmalıdır.
1.21. Kartın yazılımında nesne arama özellikli geliştirilmiş smart search özelliği bulunmalıdır.
1.22. Kartın yazılımında aynı anda 16 kanal kayıt izleme özelliği bulunmalıdır.
1.23. Kartın yazılımında kayıt izlerken zoom,resim çekme,hızlı ileri sardırma ve resim resim oynatma özelliği bulunmalıdır.
1.24. Kayıtları media player ile izlenebilmelidir.
1.25. Kayıtlar alırken clip dosyası,zaman dosyası ve mp4 olarak alınabilmelidir.
1.26. Kayıtlar konvert program ile AVI formatına dönüştürülebilir.
1.27. Yazılım üzerinde dahili autorun özellikli CD/DVD yazdırma özelliği olmalıdır.
1.28. Kartın network protokolleri TCP/UDP/DDNS olmalıdır.
1.29. Kartın network üzerinden görüntüleme özelliği olmalıdır.
1.30. Kart IE,Client yazılımı ve cep telefonunda izlenebilmelidir.
1.31. Kart standart PCI 2.2 /12.5W Maksimum şeklinde çalışır
1.32. Kart diğer dunlop ürünlerle aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izlenebilmeldir.
1.33. Kayıtta her kamera için çözünürlük,frame sayısı ayarlanabilir.
1.34. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
1.35. Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi’nin örneği bulunmalıdır.
