GÜVENLİK AMAÇLI 8 KANAL DİGİTAL GÖRÜNTÜ KAYIT CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ (SC-DVR2008N)
1.1.  Cihaz, 8 (sekiz) kanal video VE en az 4 kanal kanal ses girişine sahip, kendi başına çalışabilen Standalone yapıda bir dijital görüntü kayıt cihazı olmalıdır.
1.2. Cihazda 8 kanal ,CVBS 1Vp-P kompozit yapıya sahip olmalıdır.
1.3. Cihaz, aynı anda canlı izleme, kayıt yapma, network bağlantısı, backup alma ve geçmiş kayıtları izleme gibi 5 farklı işlemi yapabilecek Pentaplex yapıda olmalıdır.
1.4. Cihaz, 704X576 (Yediyüzdört X Beşyüzyetmişaltı)  çözünürlük kalitesinde toplamda 200 (dörtyüz) fps ve 352X288 (Üçyüzelliiki  X İkiyüzseksensekiz) CIF çözünürlük kalitesinde toplamda200 (dörtyüz) fps hızında kayıt yapabilmelidir.

1.5.  Cihaz, takılı olan kameralardan gelen görüntüyü kendi içeriğinde mevcut olan H-264 işlemci ile işleyip yüksek performansta sıkıştırarak kayıt edebilmelidir.
1.6. Cihaz, sürekli normal kayıt, harekete bağlı (motion) kayıt, alarm tetiklemeli (sensor) kayıt özelliklerine sahip olmalıdır.
1.7. Cihaz, monitör üzerinde kamera görüntülerinde kullanıcıların görmemesi istenen alanların gizlenmesini sağlayan maskeleme özelliğine sahip olmalıdır. 
1.8. Cihazda HDD dolduğu zaman kayıltların üzerine yazma seçeneği olmalıdır.

1.9. Cihazın her bir kamera kanalı için kayıt hızı ve kayıt görüntü kalitesi ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. 
1.10. Cihaz , Pre-alarm süresi 5~30 sn ve Post Alarm 5sn~10dk aralığında ayarlana bilir yapıya sahip olmalıdır.
1.11. Cihaz , kayıt izleme modu Tarih,Tarih&Saat ve kilitli dosya  şeklinde  kolay bir şekilde kayıtlara ulaşıla bilmelidir.

1.12. Cihaz , Playback ekranında Dıgıtal zoom ,Resim oynatma , İleri Sardırma ve Geri Sardırma özellikleri bulunmalıdır. 
1.13. Cihaz , Network Transfer hızı 1 ~25 fps arasında ayarlana bilmelidir.
1.14. Cihaz , Network Band Genişliği birbirinden bağımsız her kanal için 32 Kbps  ~ 3072Kbps arasında ayarlana bilmelidir.
1.15. Cihazda ,Çoklu stream  (Dual  Stream)  özelliği bulunmalıdır.
1.16. Cihazda 4 giriş 1 çıkış olarak ses çıkışları bulunmalıdır.
1.17. Cihaz , TCP/İP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,http,SMTP,Multı Cast,SADP ve NTP Network protokollerini desteklenebilir yapıda olmalıdır.

1.18. Cihaz , Network üzerinden erişim CMS/ İE ve  Cep Telefonu (İphone ,Blackberry,Windows Mobile,Symbian,Java) izleme olanağı sağlamalıdır.
1.19. Cihazda Dahili 4 adet SATA portu bulunmalıdır.(DWD-RW ile İKİ HDD takılabilir)
1.20. Cihaz 8TB harddisk desteklemelidir.

1.21. Cihazda Dahili Dvd Rw /Usb/Network/İE ve clienttan yedek alınabilmelidir.

1.22. Cihaz Mp4 uzantılı yedekleme yapabilmelidir

1.23. Cihaza 16 tane kullanıcı tanımlanabilmeli şifre koruması iki seviyeli olmalıdır.

1.24. Cihazda Watermark / Dosya kilitleme özelliği olmalıdır.
1.25. Cihaz, 2 (iki) adet USB 2.0 arayüz ile Memory Stick’ e istenilen görüntü zamanını  H.264 formatında olacak şekilde seçilebilerek yedek alabilir bir yapıda olmalıdır.
1.26.   Cihaz, kendi üzerindeki tuş takımı ile kontrol edilebilmenin dışında bir USB (2.0) Mouse ve uzaktan kumanda aracılığı ile de kontrol edilebilmelidir.
1.27. Cihazda Alarm girişi 8 giriş 4 çıkış olarak bulunmaktadır.
1.28. Cihazda bilgilendirme özelliği bulunmalıdır (E-mail,Cms yazılım,Sesli uyarı,Ekran uyarısı,Alarm çıkışı tetikleme)
1.29. CMS programı ile cihaza bağlantı kurulan bilgisayarda cihazın geçmiş kayıtları izlenebilmeli ve sistem ayarları yapılabilmelidir.
1.30. Cihazda PTZ portu bulunmalıdır(RS-485)

1.31. Cihazın RS-485 çıkışının desteklediği protokoller Hıkvısıon,HY,honeywell,infinova,dcp,001A ,Pelco D,Pelco P,Dmax, olmalıdır.

1.32. Cihazda (RS-232) Çıkışı bulunmalıdır.

1.33. Cihazda RJ-45 10/100M Ethernet arayüzü bulunmalıdır.
1.34.  Cihaza, Symbian ve Windows Mobile işletim sistemli PDA-Telefon ile iPhone ve Blackberry’ den erişim sağlanabilmelidir.

1.35.  Cihaz, televizyon veya güvenlik monitörüne bağlanıp görüntü verebilmesi için arkasında 1 (bir) kanal kompozit video çıkışına sahiptir, VGA monitörden görüntü almak için de 1 (bir) kanal VGA çıkışı ve bir Kanal spot çıkışı bulunmalıdır.
1.36.  Cihaz, networkten uzak izlemede izleme yapan bilgisayara aynı anda kayıt yapabilmelidir 

1.37. Cihazın çalışması için ihtiyacı olan DC 12V – 3A adaptör üretici/ithalatçı firma tarafından cihazın beraberinde verilmelidir

1.38. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
1.39. Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi’nin örneği bulunmalıdır.
